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Tous les luminaires LED sont équipés de modules LED de haute qualité dans les classes d’efficacité 
énergétique les plus élevées (A, A+ et A++).  Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A ++  
(rendement le plus élevé) à E (rendement le plus faible). Les luminaires contiennent des modules LED  
intégrés. Ceux-ci ne peuvent pas être remplacés à l’intérieur du luminaire. Les valeurs suivantes pour  
les classes de protection IP et IK s’appliquent exclusivement aux luminaires (hors accessoires).
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PLUS DE LUMIÈRE, PLUS D’INNO    VATION, PLUS D’OPPORTUNITÉS  
LES NOUVEAUX LUMINAIRES LED  DE LEDVANCE

Les professionnels ont besoin de partenaires efficaces com-
me LEDVANCE. Notre mission est d’offrir aux installateurs et 
aux professionnels de l’éclairage les produits et services qui 
répondent à leurs besoins. Que ce soit pour le choix de pro-
duits, la gamme de services ou les dernières innovations 
techniques, vous pouvez compter sur LEDVANCE.

Ce document présente notre gamme complète pour la plupart 
des applications allant des sites industriels et des immeubles 
de bureaux aux boutiques et hôtels. Par exemple, la nouvelle 
gamme haute performance de Projecteurs offre trois distribu-
tions lumineuses pour un éclairage personnalisé optimal. Le 
Tracklight Spot Zoom avec gradateur et zoom manuel est un 
spot polyvalent pour différentes applications de mise en val-
eur. Et le modèle Panel Direct/Indirect, grâce à une combinai-
son idéale d’éclairage direct et indirect, améliore le confort de 
travail dans des bureaux.

VOTRE PARTENAIRE SUR LE MARCHÉ DE L’ÉCLAIRAGE

LUMINAIRES LED LEDVANCE | CHOIX ET PERFORMANCE 

SCALE – CONCEPT  
DE LUMINAIRE PRIMÉ

Le design permet de se différencier et c’est le cas de notre 
concept SCALE qui confère à nos produits esthétisme et 
fonctionnalité. SCALE combine un design de luminaire  
unique avec une perception produit différenciante et introduit 
la modernité de la marque LEDVANCE. Nos clients n’ont pas 
été les seuls à apprécier ce design puisque ce concept SCALE 
a été récompensé par un Prix du design allemand 2019.
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PLUS DE LUMIÈRE, PLUS D’INNO    VATION, PLUS D’OPPORTUNITÉS  
LES NOUVEAUX LUMINAIRES LED  DE LEDVANCE

LEDVANCE est synonyme de luminaires LED de haute qualité. Nos  
luminaires se distinguent par une installation simple, une efficacité 
énergétique élevée et une haute qualité d’éclairage. Le tout à un très 
bon rapport prix/performance et avec jusqu’à 5 ans de garantie1.

À cela s’ajoute un service adapté à vos besoins. Nous disposons d’un 
réseau mondial de distribution et de vente pour vous assister, où que 
vous soyez. Toutes les informations produit sont également disponibles 
en ligne. Nous pouvons également vous aider à planifier votre système 
d’éclairage, de la consultation initiale à l’assistance technique.

NOUS FAISONS PROGRESSER L’ÉCLAIRAGE 
POUR VOUS 

VOS ATTENTES SONT  
NOTRE PRIORITÉ

Nous évoluons constamment, et grâce au  
développement ciblé de notre gamme de produits, 
LEDVANCE peut désormais couvrir intégralement  
un plus grand nombre de projets d’éclairage en tant 
que fournisseur privilégié.

Nous sommes toujours attentifs aux évolutions du 
marché de l’éclairage et à vos attentes dans ce do-
maine. C’est pourquoi nous restons votre partenaire 
de confiance pour un éclairage de haute qualité.

AVANTAGES POUR LES CLIENTS  
DE LEDVANCE :

Réseau 
mondial

Portefeuille de 
produits complet 

Services et  
accompagnement

LUMINAIRES LED LEDVANCE | CHOIX ET PERFORMANCE 

1 Pour les termes et conditions détaillés, consulter www.ledvance.fr/garantie
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DOWNLIGHTS

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT :
UN LUMINAIRE, TROIS OPTIONS

LUMINAIRES LED LEDVANCE | DOWNLIGHTS

Avec le Downlight Comfort, 
vous pouvez opter pour trois 
températures de couleur  
(3 000 K / 4 000 K / 5 700 K).

Autre avantage :
les distributeurs professionnels 
et les installateurs minimisent 
les risques avec leurs  
stocks puisqu’ils ont  
toujours en réserve un  
luminaire avec la bonne  
température de couleur.
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DOWNLIGHT COMFORT

1

 — Installation simple grâce à l'alimentation intégrée
 — Installation facile avec connexion rapide

DOWNLIGHT ALU

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
 — Lumière très homogène
 — Design fonctionnel
 — Installation facile avec connexion rapide
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue
 — Existe en version DALI

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

DOWNLIGHT COMFORT

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 Blanc 4058075104068 13 1030…1210 85 60 50 000 43 000 IK03 145 x 82 91.20

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 Blanc 4058075104082 18 1040…1620 85 60 50 000 43 000 IK03 172 x 95 122.00

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 Blanc 4058075104105 20 1720…1930 90 60 50 000 43 000 IK03 228 x 98 160.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

DOWNLIGHT ALU

DL ALU DN  150 14 W 3000 K IP44 Blanc 4058075091436 14 1190 85 100 50 000 45 000 IK02 160 x 52 58.90

DL ALU DN  150 14 W 4000 K IP44 Blanc 4058075091450 14 1260 90 100 50 000 45 000 IK02 160 x 52 58.90

DL ALU DN  150 14 W 6500 K IP44 Blanc 4058075091474 14 1330 95 100 50 000 45 000 IK02 160 x 52 58.90

DL ALU DN  200 25 W 3000 K IP44 Blanc 4058075091498 25 2250 90 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 70.30

DL ALU DN  200 25 W 4000 K IP44 Blanc 4058075091511 25 2370 95 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 70.30

DL ALU DN  200 25 W 6500 K IP44 Blanc 4058075091535 25 2370 95 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 70.30

DL ALU DN  200 35 W 3000 K IP44 Blanc 4058075091559 35 2975 85 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 104.00

DL ALU DN  200 35 W 4000 K IP44 Blanc 4058075091573 35 3150 90 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 104.00

DL ALU DN  200 35 W 6500 K IP44 Blanc 4058075091597 35 3150 90 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 104.00



10

LUMINAIRES LED LEDVANCE | DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT ALU DALI

1

 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI déjà incluse
 — Contrôleur DALI inclus
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
 — Lumière très homogène
 — Design fonctionnel

DOWNLIGHT SLIM ALU

1

 — Corps très mince
 — Faible profondeur d'installation
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
 — Lumière très homogène
 — Design fonctionnel

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

DOWNLIGHT ALU DALI

NEW DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44 Blanc 4058075202610 14 1190 85 100 50 000 45 000 IK02 160 x 52 165.00

NEW DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44 Blanc 4058075202634 14 1260 90 100 50 000 45 000 IK02 160 x 52 165.00

NEW DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44 Blanc 4058075202658 14 1330 95 100 50 000 45 000 IK02 160 x 52 165.00

DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44 Blanc 4058075091610 25 2250 90 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 175.00

DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44 Blanc 4058075091634 25 2370 95 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 175.00

DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44 Blanc 4058075091658 25 2370 95 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 175.00

DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44 Blanc 4058075091672 35 2975 85 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 211.00

DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44 Blanc 4058075091696 35 3150 90 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 211.00

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44 Blanc 4058075091719 35 3150 90 100 50 000 45 000 IK02 215 x 61 211.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

DOWNLIGHT SLIM ALU

DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K Blanc 4058075063921 17 1350 80 120 50 000 30 000 IK03 192 x 23 41.80

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K Blanc 4058075063945 17 1400 80 120 50 000 30 000 IK03 192 x 23 41.80

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K Blanc 4058075064003 22 1850 85 120 50 000 30 000 IK03 225 x 23 46.60

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K Blanc 4058075064027 22 1920 90 120 50 000 30 000 IK03 225 x 23 46.60
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1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

1 2

DOWNLIGHT SLIM CARRÉ ET ROND

1

 — Très faible épaisseur et faible profondeur d'installation
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)
 — Lumière très homogène

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

DOWNLIGHT SLIM CARRÉ

DL SLIM Carré 105 6 W 3000 K Blanc 4058075079212 6 420 70 120 30 000 20 000 IK03 118 x 118 x 30 24.70 1

DL SLIM Carré 105 6 W 4000 K Blanc 4058075079236 6 430 70 120 30 000 20 000 IK03 118 x 118 x 30 24.70 1

DL SLIM Carré 105 6 W 6500 K Blanc 4058075079250 6 430 70 120 30 000 20 000 IK03 118 x 118 x 30 24.70 1

DL SLIM Carré 155 12 W 3000 K Blanc 4058075079274 12 1020 85 120 30 000 20 000 IK03 169 x 169 x 30 34.20 1

DL SLIM Carré 155 12 W 4000 K Blanc 4058075079298 12 1020 85 120 30 000 20 000 IK03 169 x 169 x 30 34.20 1

DL SLIM Carré 155 12 W 6500 K Blanc 4058075079311 12 1020 85 120 30 000 20 000 IK03 169 x 169 x 30 34.20 1

DL SLIM Carré 210 18 W 3000 K Blanc 4058075079335 18 1530 85 120 30 000 20 000 IK03 225 x 225 x 30 46.60 1

DL SLIM Carré 210 18 W 4000 K Blanc 4058075079359 18 1530 85 120 30 000 20 000 IK03 225 x 225 x 30 46.60 1

DL SLIM Carré 210 18 W 6500 K Blanc 4058075079373 18 1530 85 120 30 000 20 000 IK03 225 x 225 x 30 46.60 1

DOWNLIGHT SLIM ROND

DL SLIM Rond 105 6 W 3000 K Blanc 4058075078970 6 420 70 120 30 000 20 000 IK03 118 x 30 24.70 2

DL SLIM Rond 105 6 W 4000 K Blanc 4058075078994 6 430 70 120 30 000 20 000 IK03 118 x 30 24.70 2

DL SLIM Rond 105 6 W 6500 K Blanc 4058075079014 6 430 70 120 30 000 20 000 IK03 118 x 30 24.70 2

DL SLIM Rond 155 12 W 3000 K Blanc 4058075079038 12 1020 85 120 30 000 20 000 IK03 169 x 30 34.20 2

DL SLIM Rond 155 12 W 4000 K Blanc 4058075079052 12 1020 85 120 30 000 20 000 IK03 169 x 30 34.20 2

DL SLIM Rond 155 12 W 6500 K Blanc 4058075079076 12 1020 85 120 30 000 20 000 IK03 169 x 30 34.20 2

DL SLIM Rond 210 18 W 3000 K Blanc 4058075079090 18 1530 85 120 30 000 20 000 IK03 225 x 30 46.60 2

DL SLIM Rond 210 18 W 4000 K Blanc 4058075079113 18 1530 85 120 30 000 20 000 IK03 225 x 30 46.60 2

DL SLIM Rond 210 18 W 6500 K Blanc 4058075079137 18 1530 85 120 30 000 20 000 IK03 225 x 30 46.60 2

1 2

DOWNLIGHT SLIM CADRE SAILLIE CARRÉ ET ROND

1

 — Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
 — Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

DOWNLIGHT SLIM CADRE CARRÉ

DL SLIM Cadre saillie Carré 105 Blanc 4058075079397 121 x 121 x 54 3.80 1

DL SLIM Cadre saillie Carré 155 Blanc 4058075079410 170 x 170 x 38 5.70 1

DL SLIM Cadre saillie Carré 210 Blanc 4058075079434 225 x 225 x 38 10.50 1

DOWNLIGHT SLIM CADRE ROND

DL SLIM Cadre saillie Rond 105 Blanc 4058075079151 121 x 54 3.80 2

DL SLIM Cadre saillie Rond 155 Blanc 4058075079175 170 x 38 5.70 2

DL SLIM Cadre saillie Rond 210 Blanc 4058075079199 225 x 38 10.50 2
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SPOTS

LUMINAIRES LED LEDVANCE | SPOTS

SPOTS LEDVANCE :  
IMPRESSIONNANTS SOUS TOUS LES ANGLES

Prêts à l’emploi  
Les spots de LEDVANCE sont 
simples et rapides à installer.

Durables : La qualité de nos spots  
ne vous laissera pas indifférent.
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SPOT VARIO

1

 — Faible scintillement
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certaines alimentations DALI)
 — Faible profondeur de montage

1 2 3

SPOT MULTI

1

 — Faible scintillement
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certaines alimentations DALI)
 — Design fonctionnel et épuré

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT VARIO

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24° Blanc 4058075104020 35 3350 95 24 50 000 45 000 IK03 180 x 129 275.00

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24° Blanc 4058075104044 35 3550 100 24 50 000 45 000 IK03 180 x 129 275.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT MULTI 1x30W

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K 38° Blanc/Noir 4058075113923 30 2700 90 38 50 000 45 000 IK03 173 x 173 x 135 238.00 1

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K 38° Blanc/Noir 4058075113947 30 2700 90 38 50 000 45 000 IK03 173 x 173 x 135 238.00 1

SPOT MULTI 2x30W

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K 38° Blanc/Noir 4058075113961 2x30 2*2700 90 38 50 000 45 000 IK03 330 x 173 x 135 428.00 2

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K 38° Blanc/Noir 4058075113985 2x30 2*2700 90 38 50 000 45 000 IK03 330 x 173 x 135 428.00 2

SPOT MULTI 3x30W

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K 38° Blanc/Noir 4058075114005 3x30 3*2700 90 38 50 000 45 000 IK03 487 x 173 x 135 644.00 3

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K 38° Blanc/Noir 4058075114029 3x30 3*2700 90 38 50 000 45 000 IK03 487 x 173 x 135 644.00 3
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SPOT CARRÉ DARKLIGHT ORIENTABLE

1

 — Angle pour un éclairage intérieur agréable
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certaines alimentations DALI)
 — Remplacement simple de l'alimentation externe

SPOT ORIENTABLE

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Design correspondant à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Design fonctionnel et épuré
 — Installation facile et rapide
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue
 — Existe en version DALI

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT CARRÉ DARKLIGHT ORIENTABLE

SPOT CARRÉ DK ORIENTABLE 8 W 3000 K Blanc 4058075114043 8 650 90 36 50 000 45 000 IK03 90 x 90 x 72 71.25

SPOT CARRÉ DK ORIENTABLE 8 W 3000 K Noir 4058075114067 8 650 90 36 50 000 45 000 IK03 90 x 90 x 72 71.25

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT ORIENTABLE

SPOT ORIENTABLE 4,5 W 3000 K Blanc 4058075126886 4,5 360 80 36 50 000 40 000 IK06 80 x 36 42.80

SPOT ORIENTABLE 6,5 W 3000 K Blanc 4058075126909 6,5 550 85 36 50 000 40 000 IK06 80 x 36 47.50

SPOT ORIENTABLE 8 W 3000 K Blanc 4058075126848 8 660 85 36 50 000 40 000 IK06 90 x 47 50.40

SPOT ORIENTABLE 8 W 4000 K Blanc 4058075126862 8 720 90 36 50 000 40 000 IK06 90 x 47 50.40
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SPOT ORIENTABLE DALI

1

 — Fonctionnalité avancée grâce au convertisseur DALI déjà inclus
 — Contrôleur DALI inclus
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Design fonctionnel et épuré

SPOT FIREPROOF DIM

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Design fonctionnel et épuré
 — Installation facile avec connexion rapide
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT ORIENTABLE DALI

SPOT ORIENTABLE DALI 8 W 3000 K IP20 Blanc 4058075219946 8 660 85 36 50 000 40 000 IK06 90 x 47 130.00

SPOT ORIENTABLE DALI 8 W 4000 K IP20 Blanc 4058075219922 8 720 90 36 50 000 40 000 IK06 90 x 47 130.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT FIREPROOF DIM

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 Blanc DIM 4058075127432 8 620 75 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 59.90

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65 Blanc DIM 4058075127555 8 670 80 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 59.90

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 Alu brossé DIM 4058075127371 8 620 75 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 61.80

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65 Alu brossé DIM 4058075127494 8 670 80 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 61.80
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | SPOTS

SPOT FIREPROOF

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Design fonctionnel et épuré
 — Installation facile avec connexion rapide
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certaines alimentations DALI)

SPOT DIM

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Design fonctionnel et épuré
 — Installation facile et rapide
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT FIREPROOF

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 Blanc 4058075127333 7 530 75 38 50 000 40 000 IK06 90 x 72 53.20

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT DIM

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 Alu brossé 4058075126923 8 620 75 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 60.80

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44 Blanc 4058075127043 8 620 75 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 58.90

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 Alu brossé 4058075127067 8 670 80 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 60.80

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44 Blanc 4058075127104 8 670 80 36 50 000 40 000 IK06 81 x 51 58.90
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | SPOTS

SPOT DARKLIGHT

1

 — Design correspond à la famille des luminaires LEDVANCE DOWNLIGHT
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux spots halogènes
 — Design fonctionnel et épuré
 — Installation facile avec connexion rapide
 — Alimentation externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certaines alimentations DALI)

SPOT KIT

1

 — Remplacement direct des luminaires conventionnels halogènes de 50 W
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux luminaires encastrés traditionnels
 — Optique unique
 — Anneau en alliage de zinc moulé sous pression
 — Lampe LED remplaçable

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT DARKLIGHT

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44 Blanc 4058075127166 7 580 85 36 50 000 40 000 IK06 70 x 58 43.70

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

SPOT KIT

SP KIT ADJ  7 W 4000 K GU10 DIM 4058075156784 7 500 70 36 25 000 IK03 89 x 107 31.40
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SPOTS SUR RAIL

SPOTS SUR RAIL : UN DESIGN ÉPURÉ,  
DES FONCTIONS MULTIPLES

LE TRACKLIGHT SPOT 
COMPACT, ESTHÉTIQUE ET  
FONCTIONNEL

Que ce soit dans un supermarché 
ou un showroom, l’élégant  
luminaire Tracklight Spot Compact 
avec son design SCALE s’intègre  
parfaitement dans tous les  
environnements.LE TRACKLIGHT SPOT,  

UN VÉRITABLE  
MULTITALENT

Luminaire compact dédié  
à une large variété d’applications, 
en particulier dans les commerces 
de détail. Disponible en 3 couleurs, 
3 puissances et 3 réflecteurs  
interchangeables.

LUMINAIRES LED LEDVANCE | SPOTS SUR RAIL

LE TRACKLIGHT SPOT ZOOM, 
IDÉAL POUR LA MISE EN VALEUR

Un éclairage sans égal pour les musées et les 
boutiques de mode haut de gamme grâce à un 
IRC 97, à un variateur directement intégré sur  
le corps et à un zoom mécanique entièrement 
rétractable.
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | TRACKLIGHTS

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

1

 — Design intemporel adapté à un intérieur de standing
 — Adaptateur inclus compatible avec la plupart des rails 3 allumages sur le marché (NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
 — Faible scintillement

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

1

 — Tracklight Spot 3 allumages gradable avec lentille de zoom
 — Comprend un adaptateur 3 allumages compatible avec les rails courants (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
 — Faible scintillement

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TRACKLIGHT SPOT COMPACT

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 3 000 K Ra90 NFL Blanc 4058075335844 28 2280 80 25 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 1

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 3 000 K Ra90 FL Blanc 4058075335868 28 2200 80 36 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 1

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 NFL Blanc 4058075335882 28 2380 85 25 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 1

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 FL Blanc 4058075335905 28 2300 80 36 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 1

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 3 000 K Ra90 NFL Noir 4058075335929 28 2280 80 25 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 3

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 3 000 K Ra90 FL Noir 4058075335943 28 2200 80 36 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 3

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 NFL Noir 4058075335967 28 2380 85 25 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 3

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 FL Noir 4058075335981 28 2300 80 36 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 3

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 NFLGris 4058075336001 28 2280 80 25 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 2

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 3 000 K Ra90 FL Gris 4058075336025 28 2200 80 36 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 2

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 NFL Gris 4058075336049 28 2380 85 25 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 2

NEW TR SP COMPACT D100 28 W 4 000 K Ra90 FL Gris 4058075336063 28 2300 80 36 80 000 50 000 IK03 260 x 33 x 160 284.00 2

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K Ra97 Blanc 4058075335769 25 1500 60 15 … 55. 50 000 35 000 IK03 85 x 265 294.00

NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K Ra97 Blanc 4058075335783 25 1500 60 15 … 55 50 000 35 000 IK03 85 x 265 294.00

NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K Ra97 Noir 4058075335806 25 1500 60 15 … 55 50 000 35 000 IK03 85 x 265 294.00

NEW TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K Ra97 Noir 4058075335820 25 1500 60 15 … 55 50 000 35 000 IK03 85 x 265 294.00

1 2 3



20

LUMINAIRES LED LEDVANCE | TRACKLIGHTS

1 2 3

TRACKLIGHT SPOT 

1

 — Comprend un adaptateur 3 allumages compatible avec les rails courants (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC)
 — Réflecteur profond et bague anti-éblouissement noire pour un éblouissement minimisé (UGR < 16)
 — Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
 — Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
 — Faible scintillement

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TRACKLIGHT SPOT D75 25W

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA 24° Blanc 4058075113442 25 1750 70 24 50 000 45 000 IK03 75 x 255 180.00 1

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA 24° Blanc 4058075113466 25 1900 75 24 50 000 45 000 IK03 75 x 255 180.00 1

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA 24° Noir 4058075113565 25 1750 75 24 50 000 45 000 IK03 75 x 255 180.00 3

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA 24°Noir 4058075113589 25 1900 80 24 50 000 45 000 IK03 75 x 255 180.00 3

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA 24° Gris 4058075113688 25 1750 75 24 50 000 45 000 IK03 75 x 255 180.00 2

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA 24° Gris 4058075113701 25 1900 75 24 50 000 45 000 IK03 75 x 255 180.00 2

TRACKLIGHT SPOT D85 35W

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA 24° Blanc 4058075113480 35 2660 70 24 50 000 45 000 IK03 85 x 267 224.00 1

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA 24° Blanc 4058075113503 35 2800 75 24 50 000 45 000 IK03 85 x 267 224.00 1

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA 24° Noir 4058075113602 35 2660 75 24 50 000 45 000 IK03 85 x 267 224.00 3

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA 24° Noir 4058075113626 35 2800 80 24 50 000 45 000 IK03 85 x 267 224.00 3

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA 24° Gris 4058075113725 35 2660 75 24 50 000 45 000 IK03 85 x 267 224.00 2

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA 24° Gris 4058075113749 35 2800 75 24 50 000 45 000 IK03 85 x 267 224.00 2

TRACKLIGHT SPOT D95 55W

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA 24° Blanc 4058075113527 55 4000 70 24 50 000 45 000 IK03 95 x 297 281.00 1

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA 24° Blanc 4058075113541 55 4200 75 24 50 000 45 000 IK03 95 x 297 281.00 1

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA 24° Noir 4058075113640 55 4000 75 24 50 000 45 000 IK03 95 x 297 281.00 3

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA 24° Noir 4058075113664 55 4200 80 24 50 000 45 000 IK03 95 x 297 281.00 3

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA 24° Gris 4058075113763 55 4000 75 24 50 000 45 000 IK03 95 x 297 281.00 2

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA 24° Gris 4058075113787 55 4200 75 24 50 000 45 000 IK03 95 x 297 281.00 2
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TRACKLIGHT SPOT RÉFLECTEUR

1

 — Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
 — Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
 — Haute efficacité optique

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 Prix tarif public HT

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

TRACKLIGHT SPOT RÉFLECTEUR

TRACK SP RÉFLECTEUR  D75 15° 4058075113800 15 63 x 53 20.90

TRACK SP RÉFLECTEUR  D75 38° 4058075113824 38 63 x 53 20.90

TRACK SP RÉFLECTEUR  D85 15° 4058075113848 15 75 x 63 22.80

TRACK SP RÉFLECTEUR  D85 38° 4058075113862 38 75 x 63 22.80

TRACK SP RÉFLECTEUR  D95 15° 4058075113886 15 82 x 69 24.70

TRACK SP RÉFLECTEUR  D95 38° 4058075113909 38 82 x 69 24.70

LUMINAIRES LED LEDVANCE | ACCESSOIRES
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LUMINAIRES POUR 
MURS ET PLAFONDS

PAS UNE VIS NE DÉPASSE

Les vis Torx empêchent le  
retrait du luminaire avec un 
tournevis classique.

LE MEILLEUR DE  
LA PROTECTION

Grâce à sa conception  
(anti-arrachement) et à sa 
protection IK10, ce luminaire 
possède une haute résistance 
aux chocs et il est protégé 
contre le vandalisme.

HUBLOTS LEDVANCE :
ROBUSTES ET À L’ÉPREUVE DU VANDALISME

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES POUR MURS ET PLAFONDS
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES POUR MURS ET PLAFONDS

HUBLOT COMPACT IK10

1

 — Profil fin
 — Résistance contre le vandalisme
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Lumière très homogène
 — Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED

HUBLOT SENSOR

1

 — Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
 — Installation facile et rapide
 — Lumière très homogène
 — IP44 en installation plafonnier avec 3 vis. Pour plus de détails, se référer à la notice d'installation

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

HUBLOT COMPACT IK10

HUBLOT COMPACT 300 24 W 3000 IK10 IP65 Blanc 4058075062207 24 1800 75 120 50 000 30 000 IK10 300 x 61 169.00

HUBLOT COMPACT 300 24 W 4000 IK10 IP65 Blanc 4058075062221 24 1920 80 120 50 000 30 000 IK10 300 x 61 169.00

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX HT3 
[EUR]

HUBLOT 250 SENSOR

NEW HUBLOT 250 S 13 W 3000 K IP44 Blanc 4058075314894 13 920 70 120 30 000 IK03 250 x 91 110.00

NEW HUBLOT 250 S 13 W 4000 K IP44 Blanc 4058075314917 13 960 75 120 30 000 IK03 250 x 91 110.00

HUBLOT 350 SENSOR

NEW HUBLOT 350 S 18 W 3000 K IP44 Blanc 4058075314931 18 1440 80 120 30 000 IK03 350 x 115 122.00

NEW HUBLOT 350 S 18 W 4000 K IP44 Blanc 4058075314955 18 1440 80 120 30 000 IK03 350 x 115 122.00

HUBLOT 400 SENSOR

NEW HUBLOT 400 S 24 W 3000 K IP44 Blanc 4058075314979 24 1920 80 120 30 000 IK03 400 x 120 128.00

NEW HUBLOT 400 S 24 W 4000 K IP44 Blanc 4058075314993 24 1920 80 120 30 000 IK03 400 x 120 128.00
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HUBLOT

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
 — Installation facile et rapide
 — Lumière très homogène
 — IP44 en installation plafonnier avec 3 vis. Pour plus de détails, se référer à la notice d'installation

HUBLOT - DIFFUSEUR

1

 — Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

3 Ans
Garantie

2 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

HUBLOT 250

HUBLOT 250 13 W 3000 K IP44 Blanc 4058075110120 13 920 70 120 30 000 IK03 250 x 91 93.10

HUBLOT 250 13 W 4000 K IP44 Blanc 4058075110144 13 960 75 120 30 000 IK03 250 x 91 93.10

HUBLOT 350

HUBLOT 350 18 W 3000 K IP44 Blanc 4058075080010 18 1440 80 120 30 000 IK03 350 x 115 95.00

HUBLOT 350 18 W 4000 K IP44 Blanc 4058075080034 18 1440 80 120 30 000 IK03 350 x 115 95.00

HUBLOT 400

HUBLOT 400 24 W 3000 K IP44 Blanc 4058075080058 24 1920 80 120 30 000 IK03 400 x 120 103.00

HUBLOT 400 24 W 4000 K IP44 Blanc 4058075080072 24 1920 80 120 30 000 IK03 400 x 120 103.00

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

HUBLOT - DIFFUSEUR

HUBLOT 250 Diffuseur PMMA 4058075156722 120 250 x 80 20.90

HUBLOT 350 Diffuseur PMMA 4058075156807 120 350 x 104 29.50

HUBLOT 400 Diffuseur PMMA 4058075156821 120 400 x 112 37.10

LEDVANCE LED LUMINAIRES | LUMINAIRES POUR MURS ET PLAFONDS
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PANELS

1 t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) et t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) | 2 Pour connaître les conditions précises, consulter www.ledvance.fr/garantie

PANELS LEDVANCE :  
TOUS LES AVANTAGES EN UN CLIN D’ŒIL

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES EN UN CLIN D’ŒIL

lm/W 
(max)

lm 
(max)

SDCM UGR L80/B10 et 
L70/B50, 
durée de vie (max)1

Garantie 2 IP IK Autres propriétés

1 Panel IndiviLED® 120 4 000 3 < 16 L80/B10, 60 000 h 5 ans IP40 IK08 SCALE avec optique IndiviLED®  

2 Panel IP54 120 4 320 3 < 22 L80/B10, 60 000 h 5 ans IP54 IK03 Diffuseur en PMMA

3 Panel Performance 
High Output

120 4 320 3 < 22 
< 19

L80/B10, 60 000 h 5 ans IP20 IK03 Filin de sécurité fourni

4 Panel Performance 110 4 000 5 < 22 
< 19

L80/B10, 60 000 h 5 ans IP20 IK03 Connecteur rapide externe inclus

5 Panel Value 90 3 600 5 < 22 
< 19

L70/B50, 50 000 h 3 ans IP20 IK03 Standard

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PANELS

Le panel conçu pour un 
maximum d’économies : 
puissance et efficacité  
lumineuse élevée

3.  Panel Performance 
High Output

Le panel conçu pour les 
perfectionnistes : un éclai-
rage parfait, confortable et 
un design SCALE exclusif

1. Panel IndiviLED®

Le panel pour les envi-
ronnements humides : 
protection IP54 et surface 
résistante en PMMA

2. Panel IP54

Le panel pour les  
applications courantes

4. Panel Performance 

La qualité accessible  
au meilleur prix

5. Panel Value



27

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PANELS

PANEL IndiviLED

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Structure solide avec protection IK08
 — Faible scintillement
 — Existe en version DALI

PANEL IndiviLED® DALI

1

 — Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Structure solide avec protection IK08
 — Faible scintillement

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL IndiviLED® 600

NEW PANEL INDV 600 33 W 3000 K 4058075201132 33 3800 115 70 80 000 60 000 IK08 595 x 595 x 13 238.00

NEW PANEL INDV 600 33 W 4000 K 4058075201156 33 4000 120 70 80 000 60 000 IK08 595 x 595 x 13 238.00

PANEL IndiviLED® 625

NEW PANEL INDV 625 33 W 3000 K 4058075201170 33 3800 115 70 80 000 60 000 IK08 620 x 620 x 13 238.00

NEW PANEL INDV 625 33 W 4000 K 4058075201194 33 4000 120 70 80 000 60 000 IK08 620 x 620 x 13 238.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL IndiviLED® DALI 600

NEW PANEL INDV DALI 600 33 W 3000 K 4058075201217 33 3800 115 70 80 000 60 000 IK08 595 x 595 x 13 346.00

NEW PANEL INDV DALI 600 33 W 4000 K 4058075201231 33 4000 120 70 80 000 60 000 IK08 595 x 595 x 13 346.00

PANEL IndiviLED® DALI 625

NEW PANEL INDV DALI 625 33 W 3000 K 4058075201255 33 3800 115 70 80 000 60 000 IK08 620 x 620 x 13 346.00

NEW PANEL INDV DALI 625 33 W 4000 K 4058075201279 33 4000 120 70 80 000 60 000 IK08 620 x 620 x 13 346.00
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PANEL IP54

1

 — Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
 — Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Faible scintillement
 — Existe en version DALI

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

PANEL IP54 DALI

1

 — Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
 — Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Faible scintillement

5    Ans
Garantie

IP54

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL 600 IP54

PANEL 600  36 W 3000 K OP IP54 4058075149489 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK04 595 x 595 x 12,6 229.00

PANEL 600  36 W 4000 K OP IP54 4058075149502 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK04 595 x 595 x 12,6 229.00

PANEL 625 IP54

PANEL 625 36 W 3000 K OP IP54 4058075149526 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK04 620 x 620 x 12,6 242.00

PANEL 625 36 W 4000 K OP IP54 4058075149540 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK04 620 x 620 x 12,6 242.00

5    Ans
Garantie

IP54

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL DALI 600 IP54

PANEL 600 DALI 36 W 3000 K OP IP54 4058075217720 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK06 595 x 595 x 12,6 272.00

PANEL 600 DALI 36 W 4000 K OP IP54 4058075217744 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK06 595 x 595 x 12,6 272.00

PANEL DALI 625 IP54

PANEL 625 DALI  36 W 3000 K OP IP54 4058075217768 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK06 620 x 620 x 12,6 272.00

PANEL 625 DALI  36 W 4000 K OP IP54 4058075217782 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK06 620 x 620 x 12,6 272.00
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PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT

1

 — Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Faible scintillement
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Existe en version DALI

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL PFM HO 600

NEW PANEL PFM 600 36 W 3000 K OP Blanc 4058075113060 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 153.00

NEW PANEL PFM 600 36 W 4000 K OP Blanc 4058075113084 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 153.00

PANEL PFM HO 625

NEW PANEL PFM 625 36 W 3000 K OP Blanc 4058075113145 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 162.00

NEW PANEL PFM 625 36 W 4000 K OP Blanc 4058075113183 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 162.00

PANEL PFM HO 600 UGR<19

NEW PANEL PFM 600 UGR<19 36 W 3000 K MP Blanc 4058075113107 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 189.00

NEW PANEL PFM 600 UGR<19 36 W 4000 K MP Blanc 4058075113121 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 189.00

PANEL PFM HO 625 UGR<19

NEW PANEL PFM 625 UGR<19 36 W 3000 K MP Blanc 4058075113206 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 199.00

NEW PANEL PFM 625 UGR<19 36 W 4000 K MP Blanc 4058075113220 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 199.00

PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT DALI

1

 — Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Faible scintillement
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL PFM HO DALI 600

NEW PANEL PFM 600 DALI 36 W 3000 K OP Blanc 4058075113244 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 258.00

NEW PANEL PFM 600 DALI 36 W 4000 K OP Blanc 4058075113268 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 258.00

PANEL PFM HO DALI 625

NEW PANEL PFM 625 DALI 36 W 3000 K OP Blanc 4058075113329 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 272.00

NEW PANEL PFM 625 DALI 36 W 4000 K OP Blanc 4058075113343 36 4320 120 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 272.00

PANEL PFM HO DALI 600 UGR<19

NEW PANEL PFM 600 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP Blanc 4058075113282 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 279.00

NEW PANEL PFM 600 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP Blanc 4058075113305 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 12,2 279.00

PANEL PFM HO DALI 625 UGR<19

NEW PANEL PFM 625 DALI UGR<19 36 W 3000 K MP Blanc 4058075113381 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 294.00

NEW PANEL PFM 625 DALI UGR<19 36 W 4000 K MP Blanc 4058075113404 36 4320 120 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 12,2 294.00
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1

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

1 2 3

PANEL PERFORMANCE

1

 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Alimentation externe pour une flexibilité accrue
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Installation facile et rapide
 — Faible scintillement
 — Existe en version DALI

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL PERFORMANCE 600

NEW PANEL PFM 600 30 W 3000 K Blanc 4058075225152 30 3000 100 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 116.00 1

NEW PANEL PFM 600 30 W 4000 K Blanc 4058075225176 30 3000 100 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 116.00 1

NEW PANEL PFM 600 40 W 3000 K Blanc 4058075225190 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 131.00 1

NEW PANEL PFM 600 40 W 4000 K Blanc 4058075225213 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 131.00 1

PANEL PERFORMANCE 625

NEW PANEL PFM 625 30 W 3000 K Blanc 4058075225275 30 3000 100 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 116.00 2

NEW PANEL PFM 625 30 W 4000 K Blanc 4058075225299 30 3000 100 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 116.00 2

NEW PANEL PFM 625 40 W 3000 K Blanc 4058075225312 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 131.00 2

NEW PANEL PFM 625 40 W 4000 K Blanc 4058075225336 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 131.00 2

PANEL PERFORMANCE 1200

PANEL PFM 1200 40 W 3000 K Blanc 4058075321809 40 4000 100 120 60 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 140.00 3

NEW PANEL PFM 1200 40 W 4000 K Blanc 4058075182035 40 4000 100 120 60 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 140.00 3

1 2 3

PANEL PERFORMANCE DALI

1

 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI externe
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Installation facile et rapide
 — Faible scintillement

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL PERFORMANCE DALI 600

NEW PANEL PFM DALI 600 40 W 3000 K Blanc 4058075225398 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 220.00 1

NEW PANEL PFM DALI 600 40 W 4000 K Blanc 4058075225411 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 220.00 1

PANEL PERFORMANCE DALI 625

NEW PANEL PFM DALI 625 40 W 3000 K Blanc 4058075225473 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 220.00 2

NEW PANEL PFM DALI 625 40 W 4000 K Blanc 4058075225497 40 4000 100 120 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 220.00 2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200

PANEL PFM 1200 DALI 40 W 3000 K Blanc 4058075042018 40 4000 100 120 50 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 231.00 3

PANEL PFM 1200 DALI 40 W 4000 K Blanc 4058075041998 40 4000 100 120 50 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 231.00 3
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1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

1 2 3

PANEL PERFORMANCE UGR<19

1

 — Réduction de l’éblouissement (UGR < 19)
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Alimentation externe pour une flexibilité accrue
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Installation facile et rapide
 — Faible scintillement
 — Existe en version DALI

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19

NEW PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 3000 K Blanc 4058075225237 33 3100 95 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 161.00 1

NEW PANEL PFM 600 UGR<19 33 W 4000 K Blanc 4058075225251 33 3600 110 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 161.00 1

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19

NEW PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 3000 K Blanc 4058075225350 33 3100 95 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 161.00 2

NEW PANEL PFM 625 UGR<19 33 W 4000 K Blanc 4058075225374 33 3600 110 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 161.00 2

PANEL PERFORMANCE 1200 UGR<19

PANEL PFM 1200 UGR<19 33 W 3000 K Blanc 4058075321786 33 3100 95 90 60 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 166.00 3

NEW PANEL PFM 1200 UGR<19 33 W 4000 K Blanc 4058075182059 33 3300 100 90 60 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 166.00 3

1 2 3

PANEL PERFORMANCE DALI UGR<19

1

 — Réduction de l’éblouissement (UGR < 19)
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI externe
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Installation facile et rapide
 — Faible scintillement

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL PERFORMANCE DALI 600 UGR<19

NEW PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 3000 K Blanc 4058075225435 33 3100 95 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 238.00 1

NEW PANEL PFM DALI 600 UGR<19 33 W 4000 K Blanc 4058075225459 33 3600 110 90 80 000 60 000 IK03 595 x 595 x 9 238.00 1

PANEL PERFORMANCE DALI 625 UGR<19

NEW PANEL PFM DALI 625 UGR<19 33 W 3000 K Blanc 4058075225510 33 3100 95 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 238.00 2

NEW PANEL PFM DALI 625 UGR<19 33 W 4000 K Blanc 4058075225534 33 3600 110 90 80 000 60 000 IK03 620 x 620 x 9 238.00 2

PANEL PERFORMANCE DALI 1200 UGR<19

PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 3000 K Blanc 4058075041950 33 3100 95 90 50 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 248.00 3

PANEL 1200 DALI UGR<19 33 W 4000 K Blanc 4058075041974 33 3300 100 90 50 000 40 000 IK06 1195 x 295 x 10,5 248.00 3
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1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

PANEL VALUE

1

 — Luminaires bon rapport qualité/prix
 — Optique micro-prismatique dans un matériau non jaunissant pour une longue durée de vie
 — Faible scintillement
 — Alimentation externe pour une flexibilité accrue

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL VALUE 600

PANEL VALUE 600 40 W 3000 K Blanc 4058075066588 40 3300 85 120 50 000 40 000 IK03 595 x 595 x 9 97.90

PANEL VALUE 600 40 W 4000 K Blanc 4058075066601 40 3600 90 120 50 000 40 000 IK03 595 x 595 x 9 97.90

PANEL VALUE 600 40 W 6500 K Blanc 4058075066625 40 3600 90 120 50 000 40 000 IK03 595 x 595 x 9 97.90

PANEL VALUE 600 UGR < 19

PANEL VALUE 600 UGR<19 40 W 3000 K Blanc 4058075066649 40 3300 85 90 50 000 40 000 IK03 595 x 595 x 9 120.00

PANEL VALUE 600 UGR<19 40 W 4000 K Blanc 4058075066663 40 3600 90 90 50 000 40 000 IK03 595 x 595 x 9 120.00

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PANELS
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1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PANELS

1 2 3 4 5 6 7 8

PANEL ACCESSOIRES

1

 — Longueur de suspension pour différentes applications réglable à l’aide de vis

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL SUSPENSION KIT

PANEL 600 / 625 Suspension Kit 4058075108868 - x -x - 17.10 1

PANEL 1200 Suspension Kit 4058075108844 3000 17.10 2

KIT DE MONTAGE SAILLIE

PANEL 600 Kit de montage - Prêt à l'emploi 4058075108769 600,5 x 600,5 x 56 85.50 3

PANEL 625 Kit de montage - Prêt à l'emploi 4058075108783 625,5 x 625,5 x 56 85.50 3

PANEL 1200 Kit Montage saillie - Prêt à l'emploi 4058075108820 1201 x 300,5 x 56 85.50 5

KIT DE MONTAGE SAILLIE VALUE

PANEL 600 Kit de montage Value - A monter 4058075075795 600,5 x 600,5 x 45 53.20 4

PANEL 625 Kit de montage Value - A monter 4058075091412 625,5 x 625,5 x 45 53.20 4

PANEL 1200 Value Kit Montage saillie 4058075091429 1201 x 300,5 x 45 56.00 6

PANEL BRANCARD POUR PLAFOND PLÂTRE 1x4

PANEL Brancard (4 pièces) 4058075109421 35 x 30 x 45 35.20 7

PANEL 1200 POINTS DE FIXATION

PANEL 1200 Points fixation pour filin de sécurité (2 pièces) 4058075108882 25 x 20 x 20 7.60 8
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SUSPENSIONS

Une lumière de haute qualité dans un lieu de travail peut avoir un impact 
positif sur le bien-être et le confort visuel des employés. Les suspensions 
LEDVANCE offrent une solution d’éclairage de bureau efficace et confort-
able grâce à un mélange de lumière directe et indirecte. Tous les luminaires 
sont sans éblouissement et respectent les exigences européennes  
conformément à la norme EN 12464-1.

LES LUMINAIRES LEDVANCE 
POUR BUREAUX :  
CONFORT ET PERFORMANCE

PANEL DIRECT/INDIRECT LEDVANCE

Des suspensions modernes dotées d’un éclairage  
direct (70 %) et indirect (30 %) pour un confort maximal

LUMINAIRES LED LEDVANCE | SUSPENSIONS
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PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19

1

 — Luminaires suspendus avec éclairage latéral et émission de lumière directe (70%) et indirecte (30%)
 — Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau
 — Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19)
 — Lumière très homogène
 — Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
 — Alimentation externe pour une flexibilité accrue
 — Existe en version DALI

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19

1

 — Luminaires suspendus avec éclairage latéral et émission de lumière directe (70%) et indirecte (30%)
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI déjà incluse
 — Design attrayant et fonctionnel pour les applications de bureau
 — Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19)
 — Lumière très homogène
 — Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19

NEW PANEL D/I 1200 UGR<19  36 W 3000 K MP 4058075144606 36 3 800 105 110 80 000 60 000 IK03 1200 x 300 x 16 643.00

NEW PANEL D/I 1200 UGR<19  36 W 4000 K MP 4058075144620 36 4 000 110 110 80 000 60 000 IK03 1200 x 300 x 16 643.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19

NEW PANEL D/I DALI 1200 UGR<19  36 W 3000 K MP 4058075144644 36 3 800 105 110 80 000 60 000 IK03 1200 x 300 x 16 730.00

NEW PANEL D/I DALI 1200 UGR<19  36 W 4000 K MP 4058075144668 36 4 000 110 110 80 000 60 000 IK03 1200 x 300 x 16 730.00
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LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
 — Existe en version DALI

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI déjà incluse
 — Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K 4058075109728 42 3 800 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 346.00

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K 4058075109742 42 4 200 + 850 120 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 346.00

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K 4058075109766 56 5 300 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 432.00

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K 4058075110441 56 5 700 + 850 115 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 432.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI

LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K 4058075109001 42 3 800 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 497.00

LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K 4058075109025 42 4 200 + 850 120 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 497.00

LN INDV D/I DALI 1500 56 W 3000 K 4058075109049 56 5 300 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 583.00

LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K 4058075109063 56 5 700 + 850 115 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 583.00
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LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT SENSOR

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Permet des économies d'énergie et un fonctionnement aisé grâce au capteur
 — Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
 — Faible scintillement
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
 — Existe en version DALI

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI déjà incluse
 — Faible scintillement
 — Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K S 4058075109445 42 3 800 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 411.00

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K S 4058075109469 42 4 200 + 850 120 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 411.00

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K S 4058075109483 56 5 300 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 497.00

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K S 4058075109506 56 5 700 + 850 115 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 497.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR

LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K S 4058075110045 42 3 800 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 605.00

LN INDV D/I DALI 1200 42 W 4000 K S 4058075110069 42 4 200 + 850 120 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 605.00

LN INDV D/I DALI 1500 56 W 3000 K S 4058075110083 56 5 300 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 691.00

LN INDV D/I DALI 1500 56 W 4000 K S 4058075110106 56 5 700 + 850 115 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 691.00
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LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT CÂBLAGE TRAVERSANT

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Installation pratique des lignes continues grâce au kit de câblage traversant pré-assemblé
 — Confort de lumière accru grâce à la distribution lumineuse directe et indirecte
 — Faible scintillement
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT CÂBLAGE TRAVERSANT

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K Traversant 4058075109209 42 3 800 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 411.00

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K Traversant 4058075109223 42 4 200 + 850 120 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 411.00

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K Traversant 4058075109247 56 5 300 + 850 110 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 497.00

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K Traversant 4058075109261 56 5 700 + 850 115 70 et 120 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 497.00

LINEAR SURFACE IP44

1

 — Faible maintenance et faibles coûts de fonctionnement
 — Entrée de câble à l'arrière du luminaire et sur chaque embout pour une connexion électrique facilitée
 — Installation rapide
 — Faible scintillement

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LEDVANCE LINEAR SURFACE

NEW Linear Surface 1200 36W/3000K IP44 4058075352872 36 4 000 110 110  60 000 40 000 IK08 1273 x 319 x 183 208.00 1

NEW Linear Surface 1200 36W/4000K IP44 4058075352896 36 4 000 110 110 60 000 40 000 IK08 1273 x 319 x 183 208.00 1

NEW Linear Surface 1500 43W/3000K IP44 4058075352919 43 5 000 115 110 60 000 40 000 IK08 1576 x 319 x 183 229.00 1

NEW Linear Surface 1500 43W/4000K IP44 4058075352933 43 5 000 115 110 60 000 40 000 IK08 1576 x 319 x 183 229.00 1

NEW Linear Surface Kit de suspension 4058075352957 - - - - - - - - 185,00 2

NEW Linear Surface Câble de suspension additionnel (pour mise en ligne) 4058075390089 - - - - - - - - 43,00 3

1 2 3



39

Installation classique : nous avons réuni à titre d’exemple tous les  
composants nécessaires à l’installation de trois luminaires en ligne  
continue suspendue. Pour plus d’informations, consultez la notice  
d’utilisation du Linear IndiviLED® Direct/Indirect.

NOTRE PROPOSITION POUR VOTRE SYSTÈME 
LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT DALI

JUSQU’À 20 LUMINAIRES !

Le câblage traversant doit être réalisé par un installateur.

INSTALLATION DE 3 LUMINAIRES LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT DALI

LUMINAIRES LED LEDVANCE | SUSPENSIONS

1 kit de suspension pour  
le premier luminaire

3 kits câblage traversant  
pour l’alimentation 3 kits câblage traversant DALI

2 filins de suspension, un pour  
chaque luminaire supplémentaire

2 éclisses

LISTE DE COMMANDE

 — 3 luminaires Linear IndiviLED®  
Direct/Indirect

 — 3 kits câblage traversant On/Off
 — 3 kits câblage traversant DALI
 — 2 éclisses
 — 1 kit de suspension
 — 2 filins de suspension
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PLAFONNIERS – 
RÉGLETTES

La large gamme de solutions LEDVANCE permet de remplacer les luminaires linéaires  
traditionnels dotés de tubes fluorescents T8/T5. Ces luminaires polyvalents peuvent s’installer 
de façon individuelle ou en ligne continue. Les luminaires LEDVANCE dotés de l’optique  
IndiviLED® Direct, offrent un contrôle parfait du flux lumineux pour un confort visuel maximal.

LES PLAFONNIERS LEDVANCE :  
CONFORT ET FLEXIBILITÉ

LEDVANCE Linear IndiviLED® Direct Sensor

QUEL LUMINAIRE POUR QUELLE APPLICATION ?

Linear IndiviLED® Direct

Bureaux, cabinets médicaux

Linear Ultra Output

Industrie, éclairage général, halls 

stockage

Linear Compact

Éclairage en corniche, dessous  

de meubles, espaces confinés

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PLAFONNIERS-RÉGLETTES
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | PLAFONNIERS-RÉGLETTES

LINEAR IndiviLED DIRECT

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Plusieurs options de montage
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
 — Existe en version DALI, SENSOR et câblage traversant
 — Faible scintillement

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI déjà incluse
 — Plusieurs options de montage
 — Faible scintillement
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT

LN INDV D 1200 34 W 3000 K 4058075109605 34 3800 110 70 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 260.00

LN INDV D 1200 34 W 4000 K 4058075109629 34 4200 120 70 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 260.00

LN INDV D 1500 25 W 3000 K 4058075109643 25 3100 125 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 260.00

LN INDV D 1500 25 W 4000 K 4058075109667 25 3300 125 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 260.00

LN INDV D 1500 48 W 3000 K 4058075109681 48 5300 110 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 346.00

LN INDV D 1500 48 W 4000 K 4058075109704 48 5700 120 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 346.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI

LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K 4058075108806 34 3800 110 70 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 367.00

LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K 4058075108905 34 4200 120 70 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 367.00

LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K 4058075108929 25 3100 125 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 367.00

LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K 4058075108943 25 3300 125 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 367.00

LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K 4058075108967 48 5300 110 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 454.00

LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K 4058075108981 48 5700 120 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 454.00
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES LINÉAIRES

LINEAR IndiviLED DIRECT SENSOR

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Permet des économies d'énergie et un fonctionnement aisé grâce au capteur
 — Plusieurs options de montage
 — Faible scintillement
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
 — Existe en version DALI

LINEAR IndiviLED DIRECT DALI SENSOR

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Faible scintillement
 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI déjà incluse
 — Plusieurs options de montage
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR

LN INDV D 1200 34 W 3000 K S 4058075109285 34 3800 110 70 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1200 34 W 4000 K S 4058075109308 34 4200 120 70 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1500 25 W 3000 K S 4058075109322 25 3100 125 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1500 25 W 4000 K S 4058075109360 25 3300 125 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1500 48 W 3000 K S 4058075109384 48 5300 110 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 411.00

LN INDV D 1500 48 W 4000 K S 4058075109407 48 5700 120 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 411.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR

LN INDV D DALI 1200 34 W 3000 K S 4058075109926 34 3800 110 70 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 518.00

LN INDV D DALI 1200 34 W 4000 K S 4058075109940 34 4200 120 70 60 000 50 000 IK06 1229 x 120 x 40 518.00

LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K S 4058075109964 25 3100 125 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 518.00

LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K S 4058075109988 25 3300 125 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 518.00

LN INDV D DALI 1500 48 W 3000 K S 4058075110007 48 5300 110 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 605.00

LN INDV D DALI 1500 48 W 4000 K S 4058075110021 48 5700 120 70 60 000 50 000 IK06 1518 x 120 x 40 605.00
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Installation classique : nous avons réuni à titre d’exemple tous les  
composants nécessaires pour le montage en plafonnier de quatre  
luminaires en ligne continue. Pour plus d’informations, consultez  
la notice d’utilisation du Linear IndiviLED® Direct.

NOTRE PROPOSITION POUR VOTRE SYSTÈME 
LINEAR INDIVILED® DIRECT

LISTE DE COMMANDE

 — 4 luminaires Linear IndiviLED® Direct
 — 4 kits câblage traversant
 — 3 éclisses

Le câblage traversant doit être réalisé par un installateur.

INSTALLATION DE 4 LUMINAIRES LINEAR INDIVILED® DIRECT

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES LINÉAIRES

4 kits câblage traversant,  
un pour chaque luminaire

3 éclisses, une entre  
chaque luminaire

JUSQU’À 20 LUMINAIRES !
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES LINÉAIRES

LINEAR IndiviLED DIRECT CÂBLAGE TRAVERSANT

1

 — Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED
 — Installation pratique des lignes continues grâce au kit de câblage traversant pré-assemblé
 — Plusieurs options de montage
 — Faible scintillement
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

1 2 3 4

LINEAR IndiviLED® ACCESSOIRES

1

 — Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d’un luminaire
 — Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® DIRECT CÂBLAGE TRAVERSANT

LN INDV D 1200 34 W 3000 K TRAVERSANT 4058075109087 34 3800 110 70 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1200 34 W 4000 K TRAVERSANT 4058075109100 34 4200 120 70 60 000 50 000 IK06 1199 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1500 25 W 3000 K TRAVERSANT 4058075109124 25 3100 125 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1500 25 W 4000 K TRAVERSANT 4058075109148 25 3300 125 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 324.00

LN INDV D 1500 48 W 3000 K TRAVERSANT 4058075109162 48 5300 110 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 411.00

LN INDV D 1500 48 W 4000 K TRAVERSANT 4058075109186 48 5700 120 70 60 000 50 000 IK06 1488 x 120 x 40 411.00

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

LINEAR IndiviLED® KIT SUSPENSION

LN INDV Suspension Kit 4058075133280 100 x 25 92.20 1

LINEAR IndiviLED® DALI KIT SUSPENSION

LN INDV DALI Suspension Kit 4058075133303 100 x 25 99.80 1

LINEAR IndiviLED® CÂBLE SUSPENSION ADDITIONNEL

LN INDV Câble de suspension 4058075133327 1610 x 1 x 1 19.00 2

LINEAR IndiviLED® CONNECTEUR DE MISE EN LIGNE

LN INDV Connecteur de mise en ligne (éclisse) 4058075133341 82 x 40 x 12 19.00 3

LINEAR IndiviLED® KIT TRAVERSANT

LN INDV 1200 Kit traversant alimentation 230 V (3 fils) 4058075158030 32 x 20 x 7 33.30 4

LN INDV 1500 Kit traversant alimentation 230 V (3 fils) 4058075133365 32 x 20 x 7 38.00 4

LN INDV DALI 1200 Kit traversant ligne DALI (2 fils) 4058075158016 32 x 13 x 7 15.20 4

LN INDV DALI 1500 Kit traversant ligne DALI (2 fils) 4058075157996 32 x 13 x 7 19.00 4
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES LINÉAIRES

LINEAR ULTRA OUTPUT

1

 — Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Structure solide avec protection IK08
 — Réflecteur en option et plusieurs possibilités de câblage pour des applications flexibles

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 Prix tarif public HT | 3 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 3 3 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

LINEAR ULTRA OUTPUT

LN UO 1200 33 W 3000 K 4058075122147 33 3700 110 110 50 000 40 000 IK08 1168 x 62 x 74 114.00

LN UO 1200 33 W 4000 K 4058075122161 33 4000 120 110 50 000 40 000 IK08 1168 x 62 x 74 114.00

LN UO 1500 30 W 3000 K 4058075122185 30 3500 115 110 50 000 40 000 IK08 1458 x 62 x 74 137.00

LN UO 1500 30 W 4000 K 4058075122208 30 3800 125 110 50 000 40 000 IK08 1458 x 62 x 74 137.00

LN UO 1500 46 W 3000 K 4058075122222 46 5000 110 110 50 000 40 000 IK08 1458 x 62 x 74 160.00

LN UO 1500 46 W 4000 K 4058075122246 46 5500 120 110 50 000 40 000 IK08 1458 x 62 x 74 160.00

LN UO 1500 60 W 3000 K 4058075122260 60 6600 110 110 50 000 40 000 IK08 1458 x 62 x 74 183.00

LN UO 1500 60 W 4000 K 4058075122284 60 7100 120 110 50 000 40 000 IK08 1458 x 62 x 74 183.00

LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSOIRE

1

 — Distribution symétrique et asymétrique de la lumière possible avec un seul réflecteur
 — Permet une distribution symétrique de la lumière avec un angle de faisceau de 80°

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSOIRES

LN UO 1500 RÉFLECTEUR 4058075133389 80 1420 x 66 x 20 91.20
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES LINÉAIRES

LINEAR COMPACT SWITCH

1

 — Dimensions compactes
 — Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
 — Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
 — Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire
 — Faible scintillement
 — Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 Prix tarif public HT | 3 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 3 3 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

LINEAR COMPACT SWITCH

LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K 4058075106079 4 400 100 140 50 000 40 000 IK03 313 x 28 x 36 25.70

LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K 4058075106093 4 450 110 140 50 000 40 000 IK03 313 x 28 x 36 25.70

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K 4058075106116 8 800 100 140 50 000 40 000 IK03 573 x 28 x 36 28.50

LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K 4058075106130 8 800 100 140 50 000 40 000 IK03 573 x 28 x 36 28.50

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K 4058075106192 12 1200 100 140 50 000 40 000 IK03 873 x 28 x 36 32.30

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K 4058075106215 12 1200 100 140 50 000 40 000 IK03 873 x 28 x 36 32.30

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K 4058075106154 14 1400 100 140 50 000 40 000 IK03 1173 x 28 x 36 36.10

LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K 4058075106178 14 1500 100 140 50 000 40 000 IK03 1173 x 28 x 36 36.10
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LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

1

 — Dimensions compactes
 — Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
 — Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
 — Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
 — Faible scintillement
 — Connexion en angle possible avec le câble inclus

LINEAR COMPACT BATTEN

1

 — Dimensions compactes
 — Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
 — Connexion continue sans câbles visibles si connexion avec le Linear Compact High Output
 — Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm
 — Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm
 — Faible scintillement

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LN COMP HO 600 10 W 3000 K 4058075106277 10 1000 100 140 50 000 40 000 IK03 573 x 24 x 36 50.40

LN COMP HO 600 10 W 4000 K 4058075106291 10 1000 100 140 50 000 40 000 IK03 573 x 24 x 36 50.40

LN COMP HO 900 15 W 3000 K 4058075106239 15 1500 100 140 50 000 40 000 IK03 873 x 24 x 36 53.20

LN COMP HO 900 15 W 4000 K 4058075106253 15 1500 100 140 50 000 40 000 IK03 873 x 24 x 36 53.20

LN COMP HO 1200 20 W 3000 K 4058075106314 20 2000 100 140 50 000 40 000 IK03 1173 x 24 x 36 57.00

LN COMP HO 1200 20 W 4000 K 4058075106338 20 2000 100 140 50 000 40 000 IK03 1173 x 24 x 36 57.00

LN COMP HO 1500 25 W 3000 K 4058075106352 25 2500 100 140 50 000 40 000 IK03 1473 x 24 x 36 63.70

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K 4058075106376 25 2500 100 140 50 000 40 000 IK03 1473 x 24 x 36 63.70

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

LINEAR COMPACT BATTEN

LN COMP Batten 600 10 W 3000 K 4058075099692 10 1000 100 140 50 000 40 000 IK03 575 x 27 x 38 43.70

LN COMP Batten 600 10 W 4000 K 4058075099715 10 1000 100 140 50 000 40 000 IK03 575 x 27 x 38 43.70

LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K 4058075099739 20 2000 100 140 50 000 40 000 IK03 1175 x 27 x 38 48.50

LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K 4058075099753 20 2000 100 140 50 000 40 000 IK03 1175 x 27 x 38 48.50

LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K 4058075099777 25 2500 100 140 50 000 40 000 IK03 1475 x 27 x 38 54.20

LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K 4058075099791 25 2500 100 140 50 000 40 000 IK03 1475 x 27 x 38 54.20
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CHEMINS LUMINEUX

Pour plus de détails concernant les systèmes TruSys® et TruSys® Performance consultez les notices d’utilisation sur   
www.ledvance.fr

COMPARAISON ENTRE TRUSYS®  
ET TRUSYS® PERFORMANCE

Éclairage de magasins, supermarchés, 
grande-surfaces de bricolage

  Applications  Entrepôts, applications industrielles,  
usines, ateliers

3 000, 4 000 et 6 500 K   Températures de   
couleur disponibles  4 000 K

Jusqu’à 7 200 lm  Flux lumineux disponibles 5 600, 8 000, 11 200 lm

Distribution lumineuse conçue pour un éclai-
rage des marchandises dans les magasins

  Angle de faisceau  Distribution lumineuse conçue pour  
un éclairage des entrepôts et des usines

Extensif (W), intensif (NFL),  
asymétrique (WW), asymétrique double (DA)

  Distribution lumineuse  Très extensif (VW) : 120°, extensif (W) : 90°,  
intensif (N) : 60°, très intensif (VN) : 30°

Design SCALE élégant, corps en aluminium 
anodisé de haute qualité 

  Design  Pratique, épuré et fonctionnel,  
corps luminaire blanc

TRUSYS® TRUSYS® PERFORMANCE

LUMINAIRES LED LEDVANCE | CHEMINS LUMINEUX
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TruSys® PERFORMANCE

1

 — Distribution très extensive de la lumière pour l'éclairage de zones
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion
 — Économie d'énergie et coût avantageux
 — Application flexible grâce à une plage de différents lumens
 — Existe en version DALI

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TruSys® PERFORMANCE TRÈS EXTENSIF

NEW TruSys PFM VW 35 W 4000 K 4058075290921 35 5600 160 120 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 225.00

TruSys® PERFORMANCE EXTENSIF

NEW TruSys PFM W 35 W 4000 K 4058075290839 35 5600 160 90 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 225.00

NEW TruSys PFM W 50 W 4000 K 4058075290853 50 8000 160 90 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 240.00

NEW TruSys PFM W 70 W 4000 K 4058075290891 70 11200 160 90 55 000 50 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 278.00

TruSys® PERFORMANCE INTENSIF

NEW TruSys PFM N 50 W 4000 K 4058075290945 50 8000 160 60 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 240.00

NEW TruSys PFM N 70 W 4000 K 4058075290969 70 11200 160 60 55 000 50 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 278.00

TruSys® PERFORMANCE TRÈS INTENSIF

NEW TruSys PFM VN 70 W 4000 K 4058075290983 70 11200 160 30 55 000 50 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 278.00

TruSys® PERFORMANCE DALI

1

 — Fonctionnalité avancée grâce à l'alimentation DALI incluse
 — Distribution très extensive de la lumière pour l'éclairage de zones
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion
 — Économie d'énergie et coût avantageux
 — Application flexible grâce à une plage de différents lumens

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TruSys® PERFORMANCE DALI TRÈS EXTENSIF

NEW TruSys PFM DALI VW 35 W 4000 K 4058075291072 35 5600 160 120 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 320.00

TruSys® PERFORMANCE DALI EXTENSIF

NEW TruSys PFM DALI W 35 W 4000 K 4058075291010 35 5600 160 90 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 320.00

NEW TruSys PFM DALI W 50 W 4000 K 4058075291034 50 8000 160 90 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 338.00

NEW TruSys PFM DALI W 70 W 4000 K 4058075291058 70 11200 160 90 55 000 50 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 380.00

TruSys® PERFORMANCE DALI INTENSIF

NEW TruSys PFM DALI N 50 W 4000 K 4058075291096 50 8000 160 60 65 000 60 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 338.00

NEW TruSys PFM DALI N 70 W 4000 K 4058075291119 70 11200 160 60 55 000 50 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 380.00

TruSys® PERFORMANCE DALI TRÈS INTENSIF

NEW TruSys PFM DALI VN 70 W 4000 K 4058075291133 70 11200 160 30 55 000 50 000 IK04 1500 x 66,8 x 39,4 380.00
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TruSys® PERFORMANCE RAIL D'ALIMENTATION

1

 — Installation simple
 — Grande flexibilité grâce aux deux longueurs disponibles (rail fin de ligne 1500 mm, 3000 mm et 1500 mm)

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

1 2 3 4 5 6 7

TruSys® PERFORMANCE ACCESSOIRES

1

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 PÔLES

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 (Vendu par 10) 4058075299443 1650 x 70,2 x 38,8 440.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 (Vendu à l'unité) 4058075299566 1650 x 70,2 x 38,8 48.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 Fin de ligne (Vendu par 10) 4058075299474 1500 x 70,2 x 38,8 440.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 Fin de ligne (Vendu à l'unité) 4058075354753 1500 x 70,2 x 38,8 48.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 (Vendu par 10) 4058075299498 3150 x 70,2 x 38,8 825.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 (Vendu à l'unité) 4058075354777 3150 x 70,2 x 38,8 88.00

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 PÔLES

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 (Vendu par 10) 4058075299504 1650 x 70,2 x 38,8 542.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 (Vendu à l'unité) 4058075299573 1650 x 70,2 x 38,8 59.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 Fin de ligne (Vendu par 10) 4058075299559 1500 x 70,2 x 38,8 542.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 Fin de ligne (Vendu à l'unité) 4058075354760 1500 x 70,2 x 38,8 59.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 (Vendu par 10) 4058075299450 3150 x 70,2 x 38,8 1073.00

NEW TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 (Vendu à l'unité) 4058075354784 3150 x 70,2 x 38,8 110.00

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

TruSys® PERFORMANCE Kit de suspension

NEW TruSys PFM Kit de suspension 4058075284234 30.40 1

TruSys® PERFORMANCE Kit crochet chaîne

NEW TruSys PFM Kit crochet chaîne (chaîne non fournie) 4058075284258 22.80 2

TruSys® PERFORMANCE Cache

NEW TruSys PFM Cache 4058075284296 1500 x 73 x 20 22.80 3

TruSys® PERFORMANCE Embout

NEW TruSys PFM Embout 4058075284319 22.80 4

TruSys® PERFORMANCE Étrier montage

NEW TruSys PFM Étrier montage 4058075284333 13.30 5

TruSys® PERFORMANCE Étrier montage grille

NEW TruSys PFM Étrier montage grille 4058075284609 17.10 6

TruSys® PERFORMANCE Connecteurs électriques

NEW TruSys PFM Connecteur électrique 5 fils 4058075284623 17.10 7

NEW TruSys PFM Connecteur électrique 8 fils 4058075284647 26.60 7
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TruSys 

1

 — Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
 — Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliqueter
 — Distribution lumineuse homogène
 — Équerres de montage invisibles après le montage
 — Le système prêt à l'emploi permet une installation facile
 — Existe en version DALI

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TruSys® EXTENSIF

TruSys W 53 W 3000 K Alu 4058075100459 53 6600 125 105 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys W 53 W 4000 K Alu 4058075100473 53 7200 135 105 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys W 53 W 6500 K Alu 4058075100497 53 6900 130 105 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys® INTENSIF

TruSys NFL 53 W 3000 K Alu 4058075100510 53 6200 115 25 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys NFL 53 W 4000 K Alu 4058075100534 53 6700 125 25 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys NFL 53 W 6500 K Alu 4058075100558 53 6500 125 25 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys® ASYMÉTRIQUE

TruSys WW 53 W 3000 K Alu 4058075100572 53 5700 110 45 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys WW 53 W 4000 K Alu 4058075100596 53 6300 120 45 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys WW 53 W 6500 K Alu 4058075100619 53 6100 115 45 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys® DOUBLE ASYMÉTRIQUE

TruSys DA 53 W 3000 K Alu 4058075100633 53 6400 120 2 x 35 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys DA 53 W 4000 K Alu 4058075100657 53 6900 130 2 x 35 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00

TruSys DA 53 W 6500 K Alu 4058075100671 53 6700 125 2 x 35 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 250.00
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TruSys DALI

1

 — Les supports intérieurs empêchent le luminaire de tomber pendant le montage
 — Raccordement électrique simple au rail d’alimentation par montage à encliqueter
 — Distribution lumineuse homogène
 — Équerres de montage invisibles après le montage
 — Le système prêt à l'emploi permet une installation facile

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

TruSys® DALI EXTENSIF

TruSys DALI W 53 W 3000 K Alu 4058075102460 53 6600 125 105 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI W 53 W 4000 K Alu 4058075102484 53 7200 135 105 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI W 53 W 6500 K Alu 4058075102507 53 6900 130 105 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys® DALI INTENSIF

TruSys DALI NFL 53 W 3000 K Alu 4058075102521 53 6200 115 25 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI NFL 53 W 4000 K Alu 4058075102545 53 6700 125 25 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI NFL 53 W 6500 K Alu 4058075102569 53 6500 125 25 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys® DALI ASYMÉTRIQUE

TruSys DALI WW 53 W 3000 K Alu 4058075102583 53 5700 110 45 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI WW 53 W 4000 K Alu 4058075102606 53 6300 120 45 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI WW 53 W 6500 K Alu 4058075102620 53 6100 115 45 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys® DALI DOUBLE ASYMÉTRIQUE

TruSys DALI DA 53 W 3000 K Alu 4058075102644 53 6400 120 2 x 35 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI DA 53 W 4000 K Alu 4058075102668 53 6900 130 2 x 35 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00

TruSys DALI DA 53 W 6500 K Alu 4058075102682 53 6700 125 2 x 35 75 000 50 000 IK07 1534 x 71 x 53 353.00
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TruSys RAIL D'ALIMENTATION

1

 — Installation simple
 — Flexibilité élevée grâce aux trois longueurs disponibles (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm)
 — Design de valeur
 — Design épuré

1 2 3 4 5 6

TruSys® ACCESSOIRES

1

 — Montage simple : embouts d'extrémité à encliqueter

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 Prix tarif public HT

2 Ans
Garantie

2 Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

TruSys® ENERGY RAIL

TruSys ENERGY RAIL 1500 5X2,5 4058075100299 1535 x 67 x 44 54.00

TruSys ENERGY RAIL 3000 5X2,5 4058075100312 3070 x 67 x 44 76.00

TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5 4058075100336 4605 x 67 x 44 102.00

TruSys® ENERGY RAIL DALI

TruSys ENERGY RAIL DALI 1500 7X2,5 4058075103450 1535 x 67 x 44 57.00

TruSys ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5 4058075103474 3068 x 67 x 44 91.20

TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5 4058075103498 4601 x 67 x 44 120.00

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

TruSys® EMBOUT ÉNERGY RAIL

TruSys  Embouts rail (2 pièces) 4058075100411 12 x 67 x 47 20.00 1

TruSys® KIT SUSPENSION

TruSys  Kit suspension 4058075100350 3000 x - x - 55.00 2

TruSys® ÉTRIERS DE FIXATION

TruSys  Étriers de fixation 4058075100435 30 x 20 x 15 19.00 3

TruSys® KIT DE CHAÎNES

TruSys  Kit de chaînes 4058075100374 44 x 40  x 55 40.00 4

TruSys® CACHE OPAQUE

TruSys  Cache opaque 4058075100398 1534 x 67 x 12 19.00 5

TruSys® CONNECTEUR ÉLECTRIQUE

TruSys  Connecteur électrique 4058075155565 42,2 x 40,5 x 28,6 9.50 6

TruSys® CONNECTEUR ÉLECTRIQUE DALI

TruSys  Connecteur électrique DALI 4058075155589 42,2 x 40,5 x 28,6 11.40 6
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Installation classique : pour que vous puissiez proposer un système d’éclairage TruSys® sur-mesure à vos clients,  
nous avons résumé les composants nécessaires pour un montage individuel ou en ligne continue. Inclus les accessoires 
nécessaires selon le type de montage retenu (plafonnier ou suspension). Pour un montage en ligne continue, la continuité 
électrique et l’éclisse sont déjà intégrées dans le rail.

NOTRE PROPOSITION POUR VOTRE  
INSTALLATION TRUSYS®

INSTALLATION DU TRUSYS®  ➊ SANS ET  ➋ AVEC CACHE

Kit de suspension, étriers de montage,  
kit pour chaîne

Connecteur électrique 
pour l’alimentation  
électrique initiale Luminaire TruSys®

Rails 1500 mm + 3000 mm EmboutsCache

POUR L’INSTALLATION,  
VOUS AUREZ BESOIN DES  
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

 — 1 connecteur électrique TruSys® :  
5 x 2,5 ou 7 x 2,5 (DALI)

 — rails d’énergie TruSys®

 — luminaires LED TruSys® (caches 
TruSys® le cas échéant)

 — accessoires selon le type de  
montage (en saillie ou en suspension)

 — 1 jeu d’embouts TruSys®

Pour plus d’informations sur l’installation et les composants,  
consultez la notice d'utilisation du modèle TruSys® correspondant.

3 luminaires TruSys®
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LUMINAIRES ÉTANCHES

UNE INSTALLATION FACILITÉE :
LE LUMINAIRE ETANCHE COMPACT LEDVANCE

INSTALLATION EN UN RIEN DE TEMPS

Les embouts «Twist & Lock», 
donnent accès aux connecteurs 
externes pour un raccordement 
électrique rapide sans outil.

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES ÉTANCHES

LUMINAIRES ÉTANCHES AVEC CÂBLAGE TRAVERSANT

Raccordement 
unilatéral

3 × 1.5 mm²  
Câblage traversant préinstallé

5 × 2.5 mm² 
Câblage traversant préinstallé

DALI Fonction d’éclairage 
de secours

Étanche Special ✔

Étanche Compact ✔

Étanche Slim Value ✔

Étanche LED ✔ Câblage traversant possible* 39 W 4 000 K
55 W 4 000 K

✔ ✔

Étanche Value ✔ Câblage traversant possible* Câblage traversant possible*

Étanche Corps vide ✔ Câblage traversant possible* Câblage traversant possible*

* Le produit est techniquement équipé pour le câblage traversant. Dans certains cas, des accessoires supplémentaires sont nécessaires. Consultez le mode d’emploi.

NOUVEAU
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ÉTANCHE COMPACT IP66

1

 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
 — Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
 — Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

ÉTANCHE

1

 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion
 — Existe en version DALI et câblage traversant

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ÉTANCHE COMPACT IP66

NEW Étanche COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 4058075210028 23 2800 120 120 50 000 35 000 IK08 1290 x 86 x 68 120.00

NEW Étanche COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 4058075210042 44 5400 120 120 50 000 35 000 IK08 1290 x 86 x 68 161.00

NEW Étanche COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 4058075210066 44 5400 120 120 50 000 35 000 IK08 1290 x 86 x 68 161.00

NEW Étanche COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 4058075210080 31 3800 120 120 50 000 35 000 IK08 1590 x 86 x 68 145.00

NEW Étanche COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 4058075210103 55 6700 120 120 50 000 35 000 IK08 1590 x 86 x 68 191.00

NEW Étanche COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 4058075210127 55 6700 120 120 50 000 35 000 IK08 1590 x 86 x 68 191.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ÉTANCHE

ÉTANCHE LED 1200 21 W 4000K IP65 4058075079892 21 2400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 110.00

NEW ÉTANCHE LED 1200 21 W 6500 K IP65 4058075218024 21 2400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 110.00

ÉTANCHE LED 1200 39 W 4000K IP65 4058075079915 39 4400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 146.00

ÉTANCHE LED 1200 39 W 6500K IP65 4058075079854 39 4400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 146.00

ÉTANCHE LED 1500 30 W 4000K IP65 4058075079939 30 3500 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 132.00

NEW ÉTANCHE LED 1500 30 W 6500 K IP65 4058075218048 30 3500 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 132.00

ÉTANCHE LED 1500 55 W 4000K IP65 4058075079953 55 6400 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 175.00

ÉTANCHE LED 1500 55 W 6500K IP65 4058075079878 55 6400 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 175.00



58

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES ÉTANCHES

ETANCHE VERSION TRAVERSANTE 5 x 2,5 mm²

1

 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion

ÉTANCHE DALI

1

 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ETANCHE VERSION TRAVERSANTE 5 x 2,5 mm²

NEW ETANCHE 39 W 4000 K IP65 Traversant 4058075319240 39 4400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 153.00

NEW ETANCHE 55 W 4000 K IP65 Traversant 4058075319325 55 6400 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 184.00

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ÉTANCHE DALI

ETANCHE DALI 1200 21 W 4000 K IP65 4058075130913 21 2400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 295.00

NEW ETANCHE DALI 1200 21 W 6500 K IP65 4058075218062 21 2400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 295.00

ETANCHE DALI 1200 39 W 4000 K IP65 4058075130937 39 4400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 383.00

NEW ETANCHE DALI 1200 39 W 6500 K IP65 4058075210141 39 4400 115 105 50 000 35 000 IK08 1200 x 95 x 78 383.00

ETANCHE DALI 1500 30 W 4000 K IP65 4058075130975 30 3500 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 354.00

NEW ETANCHE DALI 1500 30 W 6500 K IP65 4058075218086 30 3500 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 354.00

ETANCHE DALI 1500 55 W 4000 K IP65 4058075130999 55 6400 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 412.00

NEW ETANCHE DALI 1500 55 W 6500 K IP65 4058075210165 55 6400 115 105 50 000 35 000 IK08 1500 x 95 x 78 412.00
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ÉTANCHE SPÉCIAL

1

 — Conception avec stabilisation de la pression évitant la condensation due à l’humidité ou à la variation de température
 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Faible scintillement
 — Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ÉTANCHE SPÉCIAL

ETANCHE SPECIAL 1200 36 W 4000 K IP67 4058075136250 36 5400 145 120 100 000 80 000 IK06 72 x 1200 457.00

ETANCHE SPECIAL 1500 48 W 4000 K IP67 4058075136274 48 7200 145 120 100 000 80 000 IK06 72 x 1500 509.00
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ÉTANCHE SLIM VALUE

1

 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Corps très mince
 — Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
 — Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
 — Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés

ÉTANCHE VALUE

1

 — Lumière uniformément répartie
 — Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
 — Installation facile, pas d'outil nécessaire pour la connexion

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

3 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ÉTANCHE SLIM VALUE

ÉTANCHE SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 4058075066458 36 4000 110 120 30 000 27 000 IK08 1200 x 35x 48 110.00

ÉTANCHE SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 4058075066472 36 4000 110 120 30 000 27 000 IK08 1200 x 35x 48 110.00

ÉTANCHE SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 4058075066496 50 5500 110 120 30 000 27 000 IK08 1500 x 35x 48 132.00

ÉTANCHE SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 4058075066519 50 5500 110 120 30 000 27 000 IK08 1500 x 35x 48 132.00

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

ÉTANCHE VALUE

NEW ÉTANCHE VAL 600 9 W 4000 K IP65 4058075300705 9 1080 120 115 50 000 IK08 600 x 77 x 66 62.70

NEW ÉTANCHE VAL 600 18 W 4000 K IP65 4058075300743 18 2160 120 115 50 000 IK08 600 x 77 x 66 73.15

ÉTANCHE VAL 1800 34 W 4000 K IP65  4058075300941 34 3700 110 115 50 000 IK08 1800 x 77 x 66 142.00

ÉTANCHE VAL 1800 70 W 4000 K IP65 4058075300989 70 7500 105 115 50 000 IK08 1800 x 77 x 66 184.00
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ÉTANCHE VIDE

1

 — Précâblé pour une installation facile des tubes LED
 — Corps robuste
 — Installation facile et rapide

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

ÉTANCHE VIDE

ÉTANCHE VIDE 600 1x Tube LED IP65 4058075312395 105 IK08 651 x 69 x 70 39.00

ÉTANCHE VIDE 600 2x Tubes LED IP65 4058075312418 105 IK08 651 x 107 x 70 54.00

ÉTANCHE VIDE 1200 1x Tube LED IP65 4058075312432 105 IK08 1261 x 69 x 70 47.00

ÉTANCHE VIDE 1200 2x Tubes LED IP65 4058075312456 105 IK08 1261 x 107 x 70 68.00

ÉTANCHE VIDE 1500 1x Tube LED IP65 4058075312470 105 IK08 1561 x 69 x 70 49.00

ÉTANCHE VIDE 1500 2x Tubes LED IP65 4058075312494 105 IK08 1561 x 107 x 70 70.00
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LUMINAIRES GRANDE 
HAUTEUR

NOUVEAU

HIGH BAY DALI : HAUTE EFFICACITÉ  
ET QUALITÉ DE LUMIÈRE OPTIMALE

NOUVEAU : RÉFRACTEUR  
HIGH BAY DALI

Grâce à une optique de haute qualité  
et une distribution lumineuse maîtrisée,  
le nouveau High Bay DALI avec son  
réfracteur en polycarbonate 70° ou 80°  
(en accessoire) est la solution idéale  
pour les applications haut de gamme.

* CLO = Constant Lumen Output
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Flux sans CLO

Temps/heures

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR

FLUX LUMINEUX CONSTANT pendant toute la durée de vie  
(50 000 heures) – la version High Bay DALI CLO*
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HIGH BAY DALI

1

 — Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
 — Interface DALI 2.0
 — Faible scintillement
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Raccordement électrique simple grâce au connecteur à bouton-poussoir
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques

HIGH BAY DALI FLUX LUMINEUX CONSTANT

1

 — Flux lumineux constant sur toute la durée de vie du luminaire grâce à la fonction flux lumineux constant
 — Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
 — Interface DALI 2.0
 — Faible scintillement
 — Efficacité lumineuse élevée
 — Raccordement électrique simple grâce au connecteur à bouton-poussoir

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

HIGH BAY DALI

HB DALI 90 W 4000 K 115° IP65 4058075130685 90 13000 140 115 80 000 50 000 IK08 330 x 130 789.00

HB DALI 155 W 4000 K 115° IP65 4058075130678 155 22000 140 115 80 000 50 000 IK08 360 x 131 1037.00

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

HIGH BAY DALI FLUX LUMINEUX CONSTANT (CLO)

HB DALI CLO 90 W 4000 K 115° IP65 4058075130661 75…90 10500 115 115 IK08 330 x 130 871.00

HB DALI CLO 155 W 4000 K 115° IP65 4058075130654 125…155 17500 115 115 IK08 360 x 131 1112.00
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1

1

2

2

3

HIGH BAY DALI ACCESSOIRES

1

HIGH BAY

1

 — Efficacité lumineuse élevée
 — Design exclusif LEDVANCE
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
 — Poids et dimensions optimisés grâce au design compact

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 Prix tarif public HT | 3 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

2 Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

HIGH BAY DALI RÉFLECTEUR

HB DALI REFLECTEUR  90 W 80° Alu 4058075157453 80 406 x 204 132.00 1

HB DALI REFLECTEUR  155 W 80° Alu 4058075157477 80 472 x 224 132.00 1

HIGH BAY DALI RÉFRACTEUR

HB DALI REFRACTEUR 90 W 80° PC 4058075305922 80 413 x 259,3 445.00 2

HB DALI REFRACTEUR 155 W 70° PC 4058075305939 70 480 x 294,8 535.00 2

HIGH BAY DALI ÉTRIER

HB DALI ETRIER 90 W 4058075157484 - 263 x 212,5x 40 66.00 3

HB DALI ETRIER 155 W 4058075157507 - 277 x 233x 40 66.00 3

Désignation EAN 3 3 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT2 

[EUR]

HIGH BAY

HB 95 W 4000 K 90° IP65 4058075074330 95 13000 135 90 50 000 35 000 IK08 285 x 129,5 510.00 1

HB 95 W 4000 K 110° IP65 4058075074354 95 13000 135 110 50 000 35 000 IK08 285 x 129,5 510.00 1

HB 95 W 6500 K 90° IP65 4058075074347 95 13000 135 90 50 000 35 000 IK08 285 x 129,5 510.00 1

HB 165 W 4000 K 70° IP65 4058075074361 165 22000 135 70 50 000 35 000 IK08 376 x 139 710.00 1

HB 165 W 6500 K 70° IP65 4058075074378 165 22000 135 70 50 000 35 000 IK08 376 x 139 710.00 1

HB 200 W 4000 K 110° IP65 4058075074385 200 27000 135 110 50 000 35 000 IK08 376 x 139 710.00 1

HIGH BAY LED 250 W 4000 K 4058075255432 250 30000 120 70 50 000 35 000 IK08 452 x 160 794.00 2

HIGH BAY LED 250 W 6500 K 4058075255449 250 30000 120 70 50 000 35 000 IK08 452 x 160 794.00 2
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PROJECTEURS

PROJECTEURS LEDVANCE : LE BON 
ÉCLAIRAGE QUEL QUE SOIT LE PROJET

PROJECTEURS PERFORMANCE :  
PUISSANTS ET PRÉCIS

Grâce à leur rendement lumineux élevé, ces luminaires sont  
parfaits pour remplacer les projecteurs traditionnels dotés de 
lampes à décharge.
Leur distribution lumineuse déclinée en plusieurs faisceaux  
convient à la majorité des applications. Ce luminaire extrême-
ment robuste et durable possède une protection IP66 et IK08.

PROJECTEURS SYMÉTRIQUES : LES MULTITALENTS

Ces projecteurs polyvalents représentent une large gamme de  
produits : avec huit niveaux de flux lumineux, trois températures  
de couleur, des versions blanches ou noires, ils peuvent répondre  
à des exigences extrêmement variées.

PROJECTEURS SENSOR ET SENSORLIGHT :  
INTELLIGENTS ET EFFICACES

Le projecteur Sensor offre tous les avantages des projecteurs  
standard, associé à un capteur de luminosité et de mouvement.  
Le projecteur Sensorlight, quant à lui, possède une cellule crépuscu-
laire qui permet un allumage/extinction automatique en fonction  
de la quantité de lumière naturelle.  
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Faisceau symétrique 100° x 100°
Applications principales : façades,  
industrie, passages souterrains, 
parcs, …
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Faisceau extensif asymétrique  
55° x 110°
Applications principales : éclairage 
de grands espaces extérieurs, 
des parkings, des terrains de sport 
et des façades

Faisceau asymétrique 45° x 140°
Applications principales : éclairage  
de grands espaces extérieurs, 
parcs de stationnement et routes 
(industrielles)

Faisceau intensif symétrique 30°
Application principales : terrains de 
sport, éclairage de très vastes espaces 
et des parcs de stationnement

Distribution 
lumineuse : 
ASYM  
55 x 110

Distribution 
lumineuse : 
ASYM  
45 x 140

Distribution 
lumineuse : 
SYM R30

Distribution 
lumineuse : 
SYM 100

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PROJECTEURS

NOUVEAU
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1 2

PROJECTEUR PERFORMANCE

1

 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs halogènes
 — Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles
 — Lumineux, robuste et durable
 — Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal
 — Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PROJECTEUR PERFORMANCE ASYM 55x110

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 50 W 3000 K 55x110 Noir 4058075353299 50 5800 115 55 x 110 100 000 70 000 IK08 314 x 240 x 63 313.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 50 W 4000 K 55x110 Noir 4058075353305 50 6300 125 55 x 110 100 000 70 000 IK08 314 x 240 x 63 313.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 100 W 3000 K 55x110 Noir 4058075353312 100 11900 120 55 x 110 100 000 70 000 IK08 418 x 330 x 77 524.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 100 W 4000 K 55x110 Noir 4058075353527 100 12900 130 55 x 110 100 000 70 000 IK08 418 x 330 x 77 524.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 150 W 3000 K 55x110 Noir 4058075353534 150 18400 125 55 x 110 100 000 70 000 IK08 451 x 330 x 77 621.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 150 W 4000 K 55x110 Noir 4058075353541 150 19900 135 55 x 110 100 000 70 000 IK08 451 x 330 x 77 621.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 200 W 3000 K 55x110 Noir 4058075353558 200 24400 125 55 x 110 100 000 70 000 IK08 494 x 395 x 87 799.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 200 W 4000 K 55x110 Noir 4058075353565 200 26400 135 55 x 110 100 000 70 000 IK08 494 x 395 x 87 799.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 290 W 3000 K 55x110 Noir 4058075353572 290 35600 125 55 x 110 100 000 70 000 IK08 567 x 465 x 97 1099.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 290 W 4000 K 55x110 Noir 4058075353602 290 38500 135 55 x 110 100 000 70 000 IK08 567 x 465 x 97 1099.00 1

PROJECTEUR PERFORMANCE ASYM 45x140

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 50 W 3000 K 45x140 Noir 4058075353619 50 5700 115 45 x 140 100 000 70 000 IK08 314 x 240 x 63 313.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 50 W 4000 K 45x140 Noir 4058075353626 50 6200 125 45 x 140 100 000 70 000 IK08 314 x 240 x 63 313.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 100 W 3000 K 45x140 Noir 4058075353633 100 11800 120 45 x 140 100 000 70 000 IK08 418 x 330 x 77 524.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 100 W 4000 K 45x140 Noir 4058075353688 100 12800 130 45 x 140 100 000 70 000 IK08 418 x 330 x 77 524.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 150 W 3000 K 45x140 Noir 4058075353695 150 18300 120 45 x 140 100 000 70 000 IK08 451 x 330 x 77 621.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 150 W 4000 K 45x140 Noir 4058075353701 150 19800 130 45 x 140 100 000 70 000 IK08 451 x 330 x 77 621.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 200 W 3000 K 45x140 Noir 4058075353718 200 24200 125 45 x 140 100 000 70 000 IK08 494 x 395 x 87 799.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 200 W 4000 K 45x140 Noir 4058075353725 200 26200 135 45 x 140 100 000 70 000 IK08 494 x 395 x 87 799.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 290 W 3000 K 45x140 Noir 4058075353732 290 35300 120 45 x 140 100 000 70 000 IK08 567 x 465 x 97 1099.00 1

NEW PROJECTEUR PFM ASYM 290 W 4000 K 45x140 Noir 4058075353749 290 38200 130 45 x 140 100 000 70 000 IK08 567 x 465 x 97 1099.00 1

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM R30

NEW PROJECTEUR PFM SYM 150 W 3000 K R30 Noir 4058075353756 150 18700 125 30 100 000 70 000 IK08 451 x 330 x 77 621.00 2

NEW PROJECTEUR PFM SYM 150 W 4000 K R30 Noir 4058075353763 150 20200 135 30 100 000 70 000 IK08 451 x 330 x 77 621.00 2

NEW PROJECTEUR PFM SYM 200 W 3000 K R30 Noir 4058075353770 200 24800 125 30 100 000 70 000 IK08 494 x 395 x 87 799.00 2

NEW PROJECTEUR PFM SYM 200 W 4000 K R30 Noir 4058075353787 200 26800 135 30 100 000 70 000 IK08 494 x 395 x 87 799.00 2

NEW PROJECTEUR PFM SYM 290 W 3000 K R30 Noir 4058075353794 290 26200 125 30 100 000 70 000 IK08 567 x 465 x 97 1099.00 2

NEW PROJECTEUR PFM SYM 290 W 4000 K R30 Noir 4058075353800 290 39100 135 30 100 000 70 000 IK08 567 x 465 x 97 1099.00 2
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1 2 3 4

PROJECTEUR SYMÉTRIQUE

1

 — Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme
 — Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
 — Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs halogènes

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PROJECTEUR 10

PROJECTEUR  10 W 3000 K IP65 Noir 4058075097360 10 1050 105 100 50 000 30 000 IK07 125 x 115 x 39 61.80 1

PROJECTEUR  10 W 3000 K IP65 Blanc 4058075097384 10 1050 105 100 50 000 30 000 IK07 125 x 115 x 39 61.80 1

PROJECTEUR  10 W 4000 K IP65 Noir 4058075097407 10 1100 110 100 50 000 30 000 IK07 125 x 115 x 39 61.80 1

PROJECTEUR  10 W 4000 K IP65 Blanc 4058075097421 10 1100 110 100 50 000 30 000 IK07 125 x 115 x 39 61.80 1

PROJECTEUR 20

PROJECTEUR  20 W 3000 K IP65 Noir 4058075097445 20 2100 105 100 50 000 30 000 IK07 130 x 140 x 41 70.30 2

PROJECTEUR  20 W 3000 K IP65 Blanc 4058075097469 20 2100 105 100 50 000 30 000 IK07 130 x 140 x 41 70.30 2

PROJECTEUR  20 W 4000 K IP65 Noir 4058075097483 20 2200 110 100 50 000 30 000 IK07 130 x 140 x 41 70.30 2

PROJECTEUR  20 W 4000 K IP65 Blanc 4058075097506 20 2200 110 100 50 000 30 000 IK07 130 x 140 x 41 70.30 2

PROJECTEUR  20 W 6500 K IP65 Noir 4058075097520 20 2200 110 100 50 000 30 000 IK07 130 x 140 x 41 70.30 2

PROJECTEUR  20 W 6500 K IP65 Blanc 4058075097544 20 2200 110 100 50 000 30 000 IK07 130 x 140 x 41 70.30 2

PROJECTEUR 30

NEW PROJECTEUR  30 W 3000 K IP65 Noir 4058075251366 30 3150 105 100 50 000 30 000 IK07 140 x 150 x 42 101.00 3

NEW PROJECTEUR  30 W 3000 K IP65 Blanc 4058075251427 30 3150 105 100 50 000 30 000 IK07 140 x 150 x 42 101.00 3

NEW PROJECTEUR  30 W 4000 K IP65 Noir 4058075251380 30 3300 110 100 50 000 30 000 IK07 140 x 150 x 42 101.00 3

NEW PROJECTEUR  30 W 4000 K IP65 Blanc 4058075251441 30 3300 110 100 50 000 30 000 IK07 140 x 150 x 42 101.00 3

NEW PROJECTEUR  30 W 6500 K IP65 Noir 4058075251403 30 3300 110 100 50 000 30 000 IK07 140 x 150 x 42 101.00 3

NEW PROJECTEUR  30 W 6500 K IP65 Blanc 4058075251465 30 3300 110 100 50 000 30 000 IK07 140 x 150 x 42 101.00 3

PROJECTEUR 50

PROJECTEUR  50 W 3000 K IP65 Noir 4058075097568 50 5250 105 100 50 000 30 000 IK07 155 x 180 x 46 119.00 4

PROJECTEUR  50 W 3000 K IP65 Blanc 4058075097582 50 5250 105 100 50 000 30 000 IK07 155 x 180 x 46 119.00 4

PROJECTEUR  50 W 4000 K IP65 Noir 4058075097605 50 5500 110 100 50 000 30 000 IK07 155 x 180 x 46 119.00 4

PROJECTEUR  50 W 4000 K IP65 Blanc 4058075097629 50 5500 110 100 50 000 30 000 IK07 155 x 180 x 46 119.00 4

PROJECTEUR  50 W 6500 K IP65 Noir 4058075097643 50 5500 110 100 50 000 30 000 IK07 155 x 180 x 46 119.00 4

PROJECTEUR  50 W 6500 K IP65 Blanc 4058075097667 50 5500 110 100 50 000 30 000 IK07 155 x 180 x 46 119.00 4



69

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PROJECTEURS

1 2 3 4

PROJECTEUR SYMÉTRIQUE

1

 — Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme
 — Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
 — Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs halogènes

1 2

PROJECTEUR avec cellule de détection

1

 — Réglage simple de la portée, détection du mouvement et de la lumière du jour avec commutateur rotatif
 — Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme
 — Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs halogènes

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PROJECTEUR 70

NEW PROJECTEUR  70 W 3000 K IP65 Noir 4058075352131 70 7300 105 100 50 000 30 000 IK07 250 x 240 x 70 371.00 1

NEW PROJECTEUR  70 W 4000 K IP65 Noir 4058075251342 70 7700 110 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 70 371.00 1

NEW PROJECTEUR  70 W 6500 K IP65 Noir 4058075251359 70 7700 110 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 70 371.00 1

PROJECTEUR 90

NEW PROJECTEUR  90 W 3000 K IP65 Noir 4058075352148 90 9400 105 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 70 474.00 2

PROJECTEUR  90 W 4000 K IP65 Noir 4058075097681 90 10000 110 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 70 474.00 2

PROJECTEUR  90 W 6500 K IP65 Noir 4058075097698 90 10000 110 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 70 474.00 2

PROJECTEUR 135

NEW PROJECTEUR  135 W 3000 K IP65 Noir 4058075352155 135 14100 105 100 50 000 30 000 IK08 300 x 270 x 76 510.00 3

PROJECTEUR  135 W 4000 K IP65 Noir 4058075097704 135 15000 110 100 50 000 30 000 IK08 300 x 270 x 76 510.00 3

PROJECTEUR  135 W 6500 K IP65 Noir 4058075097711 135 15000 110 100 50 000 30 000 IK08 300 x 270 x 76 510.00 3

PROJECTEUR 180

NEW PROJECTEUR  180 W 3000 K IP65 Noir 4058075352162 180 18900 105 100 50 000 30 000 IK08 340 x 310 x 81 582.00 4

PROJECTEUR  180 W 4000 K IP65 Noir 4058075097728 180 20000 110 100 50 000 30 000 IK08 340 x 310 x 81 582.00 4

PROJECTEUR  180 W 6500 K IP65 Noir 4058075097735 180 20000 110 100 50 000 30 000 IK08 340 x 310 x 81 582.00 4

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PROJECTEUR SENSOR 20

PROJECTEUR  20 W 3000 K IP65 Noir S 4058075143531 20 2200 110 100 50 000 30 000 IK07 223,5 x 167 x 104 87.40 1

PROJECTEUR  20 W 4000 K IP65 Noir S 4058075143555 20 2200 110 100 50 000 30 000 IK07 223,5 x 167 x 104 87.40 1

PROJECTEUR SENSOR 50

PROJECTEUR  50 W 3000 K IP65 Noir S 4058075143579 50 5500 110 100 50 000 30 000 IK07 251 x 216 x 122 149.00 2

PROJECTEUR  50 W 4000 K IP65 Noir S 4058075143593 50 5500 110 100 50 000 30 000 IK07 251 x 216 x 122 149.00 2
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1 2 3 4

PROJECTEUR Sensorlight

1

 — S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique
 — Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme
 — Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
 — Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs halogènes

PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE

1

 — Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs halogènes
 — Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULOR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
 — Distribution lumineuse uniforme et éblouissement minimisé grâce à la lentille optique

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

5    Ans
Garantie

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PROJECTEUR SENSORLIGHT 70

NEW PROJECTEUR SL 70 W 4000 K IP65 Noir 4058075251335 70 7700 110 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 78 464.00 1

PROJECTEUR SENSORLIGHT 90

NEW PROJECTEUR SL 90 W 4000 K IP65 Noir 4058075216778 90 10000 110 100 50 000 30 000 IK08 250 x 240 x 78 550.00 2

PROJECTEUR SENSORLIGHT 135

NEW PROJECTEUR SL 135 W 4000 K IP65 Noir 4058075216785 135 15000 110 100 50 000 30 000 IK08 300 x 270 x 76 816.00 3

PROJECTEUR SENSORLIGHT 180

NEW PROJECTEUR SL 180 W 4000 K IP65 Noir 4058075216792 180 20000 110 100 50 000 30 000 IK08 340 x 310 x 81 938.00 4

Désignation EAN 2 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE

PROJECTEUR ASYM 150 W 4000 K IP65 Noir 4058075321823 150 15000 100 38 x 80 50 000 40 000 IK08 402,4 x 303,4 x 64 765.00

PROJECTEUR ASYM 200 W 4000 K IP65 Noir 4058075321830 200 20000 100 38 x 80 50 000 40 000 IK08 402,4 x 303,4 x 64 869.00



71

LUMINAIRES LED LEDVANCE | PROJECTEURS DE CHANTIER

Projecteur de chantier Value sur trépied

1

 — Pliable pour un rangement facile
 — Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
 — Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

Projecteur de chantier Value à poser au sol

1

 — Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
 — Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

3 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

WORKLIGHT VALUE TRIPOD

NEW Work Light VAL 2x30 W 4000 K Tripod IP65 4058075308855 60 5400 90 110 30 000 IK06 680 x 780 x 1750 217.00

NEW Work Light VAL 2x50 W 4000 K Tripod IP65 4058075308879 100 9000 90 110 30 000 IK06 680 x 780 x 1800 255.00

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

WORKLIGHT VALUE H-STAND

NEW Work Light VAL 50 W 4000 K H-Stand IP65 4058075322493 50 4500 90 110 30 000 IK06 264 x 270 x 375 170.00

Projecteur de chantier Value à poser au sol avec prises

1

 — 2 en 1, projecteur de chantier équipé de deux prises
 — Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
 — Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

3 Ans
Garantie

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO

NEW Work Light VAL 50 W 4000 K H-Stand + 2 prises IP44 4058075322516 50 4500 90 110 30 000 IK06 278 x 270 x 375 255.00
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LUMINAIRES DÉCORATIFS 
EXTÉRIEURS

UN BEL ÉCLAIRAGE N’EST PAS QU’UNE  
QUESTION D’ESPACE : LUMINAIRES DÉCORATIFS 
POUR FAÇADES ET CHEMINS

Nos luminaires résidentiels outdoor sont 
une référence à bien des égards. Tous nos 
luminaires extérieurs sont robustes et résis-
tants aux intempéries (IP54). Ils fournissent 
une élégante lumière chaude (3 000 K) qui 
crée une atmosphère accueillante autour 
des immeubles résidentiels et des hôtels 
ainsi que dans les parcs. Ces luminaires 
LED associent également un design épuré 
à des matériaux de haute qualité.

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES DÉCORATIFS EXTÉRIEURS
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | LUMINAIRES DÉCORATIFS EXTÉRIEURS

1 2 3 4 5 6 7

8 9

Lanternes et Appliques de façades

1

 — Éco-énergétique grâce à la technologie LED
 — Installation facile et rapide
 — Lumière homogène

1 Pour les termes et conditions exacts de la garantie, voir ledvance.fr/garantie | 2 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3 Prix tarif public HT

5    Ans
Garantie

IP54

Désignation EAN 2 L × I × H [mm] 
∅ × H [mm]

PRIX 
HT3 

[EUR]

OUTDOOR FACADE SPOT

OUTDOOR FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074712 8 440 55 110 30 000 IK06 135 x 90 x 140 114.00 1

OUTDOOR FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 Blanc 4058075074736 8 460 60 110 30 000 IK06 135 x 90 x 140 114.00 1

OUTDOOR FACADE EDGE

OUTDOOR FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074750 12 740 60 110 30 000 IK06 168 x 100 x 273 140.00 2

OUTDOOR FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 Blanc 4058075074774 12 770 65 107 30 000 IK06 168 x 100 x 273 140.00 2

OUTDOOR FACADE EDGE SENSOR 12 W  3000 K IP54 S Gris foncé 4058075074798 12 740 60 107 30 000 IK06 168 x 100 x 273 169.00 2

OUTDOOR FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S Blanc 4058075074811 12 770 65 107 30 000 IK06 168 x 100 x 273 169.00 2

OUTDOOR FACADE LANTERNES

OUTDOOR FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074835 12 610 50 210 30 000 IK06 176 x 110 x 240 141.00 3

OUTDOOR BOLLARD LANTERNES

OUTDOOR BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074859 12 610 50 210 30 000 IK06 110 x 500 183.00 4

OUTDOOR BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074873 12 610 50 210 30 000 IK06 110 x 900 209.00 4

OUTDOOR SURFACE ROUND

OUTDOOR SURFACE ROUND 13 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074897 13 480 35 100 30 000 IK06 202 x 45 84.60 5

OUTDOOR SURFACE ROUND 13 W 3000 K IP54 Blanc 4058075074910 13 600 45 100 30 000 IK06 202 x 45 84.60 5

OUTDOOR SURFACE SQUARE

OUTDOOR SURFACE SQUARE 13 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074934 13 480 35 100 30 000 IK06 202 x 202 x 45 84.60 6

OUTDOOR SURFACE SQUARE 13 W 3000 K IP54 Blanc 4058075074958 13 600 45 100 30 000 IK06 202 x 202 x 45 84.60 6

OUTDOOR FACADE BELT

OUTDOOR FACADE BELT ROUND 11 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074972 11 400 35 335 30 000 IK06 60 x 240 x 142 84.60 7

OUTDOOR FACADE BELT SQUARE 11 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075074996 11 410 35 340 30 000 IK06 60 x 240 x 142 84.60 7

OUTDOOR FACADE INDIRECT

OUTDOOR FACADE INDIRECT ROUND 13 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075075016 13 480 35 240 30 000 IK06 150 x 118 113.00 8

OUTDOOR FACADE INDIRECT ROUND 13 W 3000 K RD Blanc 4058075075030 13 640 50 240 30 000 IK06 150 x 118 113.00 8

OUTDOOR FACADE UPDOWN

OUTDOOR FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 Gris foncé 4058075075054 12 700 60 280 30 000 IK06 55 x 90 x 160 84.60 9

OUTDOOR FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 Blanc 4058075075078 12 710 60 280 30 000 IK06 55 x 90 x 160 84.60 9
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CALCULS PERSONNALISÉS : 
AVEC NOTRE OUTIL DE CALCUL RAPIDE       OU DIA LUX/RELUX

CALCULATEUR D’ÉCLAIRAGE RAPIDE

L’outil de calcul pratique sur notre site web permet aux installateurs et aux profes-
sionnels de l’éclairage de planifier rapidement et efficacement des projets 
d’éclairage. Les résultats sont compilés dans un document PDF que vous pouvez 
joindre à vos propositions par e-mail, par exemple. Pour plus d’informations, con-
sultez ledvance.fr

Nous avons regroupé nos outils et nos services pour obtenir des calculs précis pour vos projets. Vous souhaitez  
des informations à partir de l’outil de calcul d’éclairage rapide « Fast Light calculation » ou une planification  
professionnelle détaillée avec DIALux ou RELUX ? Nous vous donnerons des conseils individualisés et avec vous,  
nous planifierons l’éclairage optimal pour l’ensemble de votre projet.

LES INFORMATIONS FOURNIES PAR L’OUTIL  
COMPRENNENT :

 — Nombre de luminaires nécessaires
 — Plan de masse présentant la distribution des luminaires
 — Éclairement, puissance totale (W) et charge spécifique (W/m2)
 — Distribution lumineuse pour chaque luminaire

Le calculateur d’éclairage rapide ne remplace pas une étude professionnelle complète 
avec DIALux ou un autre logiciel de planification d’éclairage professionnel.

PLUS D’AVANTAGES POUR 
VOUS :

 —
— Fonctionnement intuitif de l’outil
— Présélection de zones d’applica-

tion avec des valeurs de lux  
minimales

— Cadres d’information expliquant 
les valeurs à entrer

— Génération d’un PDF final  
avec les résultats, comprenant  
un plan de masse représentant  
la distribution des luminaires

LUMINAIRES LED LEDVANCE | CALCUL D’ÉCLAIRAGE RAPIDE / DIALUX ET RELUX

RAPIDE ET FACILE 



CALCULS PERSONNALISÉS : 
AVEC NOTRE OUTIL DE CALCUL RAPIDE       OU DIA LUX/RELUX

DIALUX ET RELUX

Bonnes nouvelles pour les utilisateurs de DIALux et RELUX : depuis le début 2018, 
LEDVANCE a collaboré avec les producteurs de logiciels. Les utilisateurs de  
DIALux et RELUX peuvent désormais intégrer aisément les produits LEDVANCE 
dans leurs plans d’éclairage. Nos données de luminaires sont également  
compatibles avec les objets BIM. Nous offrons également aux utilisateurs  
une assistance dans leur projet sous forme de conseils personnalisés pour  
la planification de leurs systèmes d’éclairage.

RÉSULTATS : ÉCLAIREMENT DANS  
LES LOCAUX DE STOCKAGE

Surface Moyenne  
(cible)

Min Max Uniformité   
Emin/Em (cible)

niveau de travail, 
espace de 
stockage

325 lx 
(300 lx)

 168 lx 385 lx 0.516 
(0.4)

EXEMPLE DE CALCUL DIALUX AVEC 
TRUSYS® PFM 50W/4000K

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIÈCE
Stockage industriel

DIMENSIONS DE LA PIÈCE
 — Surface de plancher : 1 500 m2

 — Hauteur de plafond : 8 m
 — Hauteur d’installation : 7 m

  
FACTEUR DE RÉFLEXION

 — Plafond : 70 % 
 — Murs (4): 50 %
 — Revêtement de sol : 20 %

BASE DE CALCUL
 — Norme adaptée DIN EN12464-1
 — Éclairement requis Em : 300 lx
 — Uniformité requise Emin/Em : 0,40
 — Facteur de maintenance : 0,80
 — Zone limite : 0,00 m

LUMINAIRES LED LEDVANCE | CALCUL D’ÉCLAIRAGE RAPIDE / DIALUX ET RELUX

PROFESSIONNEL

VOS AVANTAGES

Calcul personnalisé pour une  
planification précise de votre projet :
— Uniformité de la distribution  
    lumineuse
— Puissance par mètre carré précise
— Calcul du nombre optimal de  
    luminaires requis 

Voyez par vous-même.

Valeurs en lux, échelle 1:386
Puissance connectée spécifique :
2,67 W/m² = 0,82 W/m²/100 lx
Surface de plancher : 1 500 m²
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ÉTUDE DE CAS : CLINIQUE     DU TYROL   
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE      LED MODERNE       

PROJET : 

Rénovation de l’éclairage de l’hôpital d’Innsbruck en LED 
Segment : Facility management - Établissement de soins
Application : Éclairage pour hôpitaux et cliniques
Technologie : LED

PRODUITS LEDVANCE : 

LED Panel 625

LED Étanche

LED Panel 1200

LED Downlight

LUMINAIRES LED LEDVANCE | ÉTUDE DE CAS 



ÉTUDE DE CAS : CLINIQUE     DU TYROL   
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE      LED MODERNE       

POINTS CLÉS :

— Environ 6 000 nouveaux  
luminaires LED pour l’hôpital 
d’Innsbruck

— Économies d’énergie lié  
à l’éclairage : jusqu’à 50 %

— Économies de frais de fonctionne-
ment : jusqu’à 50 %, y compris 
les coûts de remplacement de 
source d’éclairage

— Amélioration de la qualité 
d’éclairage dans différentes zones

— Installation simple, maintenance 
réduite

LUMINAIRES LED LEDVANCE | ÉTUDE DE CAS 

Les cliniques du Tyrol à savoir celles d’Innsbruck, de Hall et de Hochzirl-Natters, sont engagées pour  
le développement durable, en particulier en termes de gestion de l’énergie. C’est pourquoi l’éclairage  
à la clinique d’Innsbruck a été progressivement converti à la technologie LED depuis 2016. Entre autres, 
environ 6 000 luminaires LED LEDVANCE ont été installés durant cette période, par exemple dans les  
couloirs du bâtiment central, dans le garage souterrain, dans les zones d’ascenseur et dans la cantine. 
Non seulement les patients, les visiteurs et les employés bénéficient d’une meilleure qualité d’éclairage, 
mais les luminaires LED permettent également de réaliser jusqu’à 50 % d’économies d’énergie. Les 
autres avantages pour les cliniques du Tyrol sont : une installation simple, une durée de fonctionnement 
plus longue grâce aux luminaires allant jusqu’à 50 000 heures et, par conséquent, des dépenses réduites 
de frais de maintenance et d’utilisation.
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HAUTE QUALITÉ, COMPACTS ET EFFICACES :
CONVERTISSEURS LED POUR COURANT  
CONSTANT LEDVANCE

La vaste gamme de convertisseurs LED 
haute qualité de LEDVANCE SELV, 
isolés à courant constant avec courants 
de sortie de 250 mA à 1 400 mA, vous 
offre des options valables pour l’utilisa-
tion de pratiquement tous les modules 
LED standard. Des options d’alimenta-

tion flexibles permettent une bonne  
intégration dans différents luminaires 
LED. Des options à découpage début 
et fin de phase sont disponibles pour 
les applications de gradation. Le design 
compact du boîtier, les serre-câbles  
en option et un câblage simple rendent 

l’installation rapide et facile même dans 
les emplacements exigus, en diminuant 
les temps de montage et les coûts.  
La durée de vie jusqu’à 50 000 heures 
est un autre atout de taille.

LEDVANCE propose également la solution adaptée pour intégration dans les luminaires LED ou le fonctionnement 
de produits downlight/spotlight intérieurs avec leurs convertisseurs pour courant constant (CC).

LUMINAIRES LED LEDVANCE | CONVERTISSEURS LED POUR COURANT CONSTANT
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GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PAR OSRAM :  
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

LUMINAIRES LED LEDVANCE | GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PAR OSRAM

APPROCHE GLOBALE D’UN BON ÉCLAIRAGE :  
SYSTÈMES DE GESTION D’ÉCLAIRAGE

Les systèmes de gestion de l’éclairage comprennent tous les composants nécessaires 
pour un éclairage dynamique et intelligent. Ceux-ci incluent des convertisseurs LED avec 
des interfaces DALI intégrées dans les luminaires. Les systèmes de gestion de l’éclairage 
garantissent un niveau de confort, de commodité et d’efficacité énergétique optimal. Par 
exemple, des détecteurs de luminosité et de mouvement adaptent l’éclairage de la pièce 
selon l’apport de lumière naturelle et activent l’éclairage uniquement si une personne est 
présente dans la pièce.  Cela permet de réaliser des économies d’énergie importantes et 
d’automatiser l’éclairage pour un confort d’utilisation maximal.

COMMANDE PAR SMARTPHONE
 
Les contrôleurs DALI ACU BT/ECO BT 
ou LUXeye, associés à des luminaires et 
cellules DALI (par exemple, DALI LS/PD 
CI OSRAM), constituent un système effi-
cace et pratique puisqu’ils permettent 
un contrôle aisé depuis un smartphone 
ou une tablette. C’est une solution 
idéale pour tous les types d’éclairage : 
spots, panels et éclairage linéaire  
(voir page 14, 28 et 44).

OSRAM DALI ACU  
BT/ECO BT 
Contrôleurs intelligents de 
l’éclairage dynamique

OSRAM LUXEYE SENSOR LS/PD 

Cellule de détection : pour des  
économies d’énergie supplémentaires

Produits d’OSRAM GmbH,
distribués par LEDVANCE

DALI driver

DALI  ACU 
BT

Smartphone

Bouton  
poussoir

DALI LS/
PD CI

DALI  
PRO PB 
Coupler

LUXeye® Sense 
DALI BT

DALI LS/
PD CI

Smartphone

Bouton  
poussoir

DALI driver
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LEDVANCE :  
ADVANCING LIGHT

En tant que partenaire de confiance pour les produits d’éclairage 
général, nous sommes engagés dans la lutte contre le mauvais 
éclairage dans tout ce que nous entreprenons. Chez LEDVANCE, 
nous combinons l’éclairage général traditionnel avec des tech-
nologies d’éclairage modernes et futuristes, en nous appuyant 
sur des relations de confiance avec nos clients et un puissant  
réseau de distribution. Nous sommes experts dans l’éclairage 
général dans le monde entier, nous conduisons les évolutions 
technologiques et accompagnons les changements des besoins. 

Nous sommes également un partenaire puissant, implanté dans 
plus de 140 pays. Nos experts répondent à toutes les demandes 
spécifiques de nos clients, qu’il s’agisse de luminaires, de 
lampes ou de composants électroniques. Notre très large 
gamme de luminaires couvre pratiquement toutes les applica-
tions professionnelles et résidentielles et comprend les produits 
de base aux produits les plus sophistiqués.

La gamme de luminaires LEDVANCE est focalisée sur les  
besoins de nos clients. Chaque développement de produit suit 
notre philosophie : proposer des solutions d’éclairage pratiques 
et intelligentes qui permettent d’améliorer le bien-être des per-
sonnes. Cela s’inscrit dans le contexte d’une gamme de produits 
LED qui combine des options étendues, l’innovation technique 
et des performances fiables.

Étant donné l’importance que nous accordons aux avantages 
pratiques que nous pouvons vous apporter dans votre métier  
de professionnel de l’éclairage, nos luminaires sont également 
faciles à configurer, faciles à installer et faciles à combiner.

Sur la base de ces principes, nous continuerons de développer 
des produits innovants et de vous assurer un soutien optimal 
dans votre lutte personnelle contre le mauvais éclairage. 

UN MAUVAIS ÉCLAIRAGE VOUS REND FÉROCE ? 
NOUS AVONS UNE SOLUTION !

LUMINAIRES LED LEDVANCE | LEDVANCE : ADVANCING LIGHT 
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | GAMME DE PRODUITS LEDVANCE

NOTRE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS : 
UNE GAMME ET DE NOMBREUX AVANTAGES

LAMPES LED

LUMINAIRES LED

Performance, fiabilité et facilité d’installation, tel est l’ADN  
de l’offre luminaires LEDVANCE. Avec ses trois distributions 
lumineuses, le nouveau Projecteur Performance offre une  
efficacité et une durabilité de premier rang, pour un éclairage 
adapté aux applications résidentielles, architecturales ou 
sportives. Pour l’éclairage des commerces ou de mise en  

valeur (musées, galeries d’art, showroom) les nouveaux Spots 
Track Zoom proposent une excellente qualité de lumière et un 
zoom optique permettant un réglage optimal du flux lumineux. 
Enfin, la nouvelle suspension Panel Direct/Indirect assure un 
très haut niveau de confort visuel grâce à la combinaison 
idéale d’un éclairage direct et indirect.

GAMME DE RUBANS LED

La nouvelle gamme de rubans LED LEDVANCE  
comprend également des convertisseurs, des profils et 
des accessoires. Les rubans LED impressionnent par 
leur longue durée de vie, leurs coûts de maintenance 
réduits et leur indice de rendu des couleurs élevé allant 
jusqu’à IRC 90. Par ailleurs, la gamme permet une utili-
sation personnalisée en éclairage ambiant, en corniche 
ou en éclairage général grâce à trois niveaux de qualité 
en fonction de l’application, cinq températures de  
couleur et une large plage de flux lumineux.

Avec la nouvelle gamme de lampes LED vendue sous la
marque OSRAM, LEDVANCE propose des solutions d’éclairage 
à la fois intelligentes et conviviales. Dans la gamme de tubes 
LED, par exemple, le nouveau SubstiTUBE® T5 Universal  
impressionne par son efficacité énergétique. Aujourd’hui, grâce 
à ces nouveaux modèles comme la SPECIAL T SLIM 60 ou la 
nouvelle HQI LED HIGHBAY, la gamme de lampes LED spé-
ciales simplifie encore le passage à la LED. Et avec son design 
éclectique, la série Vintage Edition 1906 crée des atmosphères 
tendances, y compris avec le nouveau modèle en verre fumé.

Pourquoi les professionnels de l’éclairage et les clients choisissent-ils LEDVANCE ? Étant l’un des premiers fournisseurs  
mondiaux d’éclairage général avec plus de 100 ans d’expérience, nous pouvons proposer à nos clients une gamme complète 
de luminaires LED, de lampes LED, de systèmes de rubans LED et de lampes traditionnelles. Par ailleurs, notre gamme de pro-
duits nous permet de créer des solutions d’éclairage personnalisé, que ce soit pour les commerces ou l’éclairage industriel.
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NOUVEAU : PLATE-FORME  
DE FORMATION EN LIGNE

Contient un ensemble de e-formations orientées 
application pour les utilisateurs professionnels, 
des conseils pratiques sur l’installation, un con-
trôle des normes intégré, des recommandations 
pour la configuration, et de nombreuses autres 
informations.

Enregistrez-vous pour accéder à ces  
informations à l’adresse formation.ledvance.fr

CALCULATEUR D’ÉCLAIRAGE RAPIDE

Calcul rapide et facile de votre projet de  
luminaires avec notre outil de calcul 
d’éclairage rapide*  ledvance.com/flct

*  Le calculateur d’éclairage rapide ne remplace pas une étude d’éclairage 
professionnel complète avec DIALux ou un autre logiciel de d’étude 
d’éclairage professionnel.

LUMINAIRES LED LEDVANCE | SERVICES EN LIGNE 

Vous recherchez des informations sur nos produits et services ? LEDVANCE 
vous tient toujours informé, que ce soit chez le distributeur ou par le biais de 
nos commerciaux ou de notre service clients. Vous trouverez ici un aperçu de 
nos compétences, de nos bases de données et outils.

QUAND VOUS VOULEZ, OÙ QUE VOUS SOYEZ
LE SITE EN LIGNE AVEC TOUTES LES  
INFORMATIONS DE CONSEIL ET D’EXPERTISE

  UN FILTRAGE PARFAIT 
Utilisez les filtres en ligne pour trouver précisément ce 
que vous recherchez dans notre gamme de luminaires, 
type de montage, classe IP, température de couleur, 
etc. : ledvance.fr/luminaires

  DES RÉFÉRENCES QUI INSPIRENT 
Une sélection de projets d’éclairage de premier plan 
peut être trouvée à l’adresse : ledvance.fr/projets

  LEDVANCE SERVICE-PLUS 
Notre service commercial spécialisé soutient et  
conseille personnellement nos clients finaux.  
Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin : 
 ledvance.fr/vam

  TÉLÉCHARGEMENT 
Catalogues, listes de compatibilité, brochures, et bien 
plus encore, tout cela est à votre disposition dans la 
partie téléchargement : ledvance.fr/telechargement

  NOS OUTILS À VOTRE SERVICE  
Du configurateur de système de rubans LED au calcu-
lateur de de coût total d’acquisition, vous trouverez 
tous les outils pratiques dont vous avez besoin à 
l’adresse : ledvance.fr/outils

  LES SERVICES EN UN CLIN D’OEIL 
Vous trouverez un résumé de tous les services que 
nous proposons ici : ledvance.com/services
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LUMINAIRES LED LEDVANCE | SYMBOLES ET ABRÉVATIONS

Indice de protection 

IP44
IP20 Indice de protection,  

à l'arrière/devant 

Protection mécanique IK

Indice de rendu  
des couleurs

Uniformité de la teinte  
MacAdam

Gradable

Flux lumineux en lm

Puissance en W

Température de couleur  
en Kelvin

Efficacité lumineuse

5    Ans
Garantie

Garantie

Détecteur

Diamètre d’encastrement

L70 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

L80 t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

Angle en degrés

Classe d’efficacité 
énergétique

Design Scale 

Classe de protection I 

Classe de protection II

Certification ENEC 

Certification TÜV 

SYMBOLES, MARQUAGES ET ABRÉVIATIONS 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ASYM Asymétrique
AT Auto Test 
BK Black - Noir
CCT   Température de couleur  
        corrélée
CLO  Constant Lumen Output – 

Flux lumineux constant 
D Direct 
DA Double asymmetric
D/I Direct / Indirect 
DEG  Degrés (angle)  
DK Dark Light (cut-off) 
DL Downlight 
DN Diamètre nominal 
DP Damp Proof – Étanche
EM Emergency – Secours
ER Energy Rail – Rail  
 d’alimentation
FL  Flood – Projecteur  

(angle) 
Flood Floodlight – Projecteur
FP  Fire-Proof (résiste au feu 

jusqu’à …)
GY Gray 
HB High Bay 
HO High Output
IND Indirect 
INDV IndiviLED®

LN Linear
MT Test Manuel 
MP Microprismatique  
 (= UGR < 19)
N Narrow (angle)
NFL Angle intensif 
O Outdoor 
OP Opale
PFM Performance
RD Rond 
S Sensor – Détecteur
SF Surface
SI Silver – Argent
SP Spot
SQ Square – Carré
Surface-C Surface Circular
SYM Symétrique
TH Câblage traversant
Track Tracklight 
UGR  Unified Glare Rating
UO Ultra Output – Flux élevé
VAL Value
VN Very Narrow (angle)
VW Very Wide (angle)
W  Wide (angle)  
WT White – Blanc
WW   Wallwasher = asymétrique 
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LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167
APE : 2740Z
Siège social :
5, rue d’Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE
LEDVANCE.FR

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités
commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est  
l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage  
général pour les professionnels et le grand public.  
Issue de l’activité éclairage général d’OSRAM GmbH,  
LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED  
dédiés à de nombreux domaines d’application, des solutions 
d’éclairage intelligent pour le Smart Home et les bâtiments,  
un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché  
ainsi que des sources traditionnelles. 

LEDVANCE est le partenaire expert pour les installateurs et les 
professionnels de l’éclairage. En plus de notre gamme étendue  
de luminaires, nous proposons un large portefeuille de lampes 
LED innovantes d’excellente qualité et la nouvelle gamme de 
rubans LED. Vous trouverez plus d’informations sur notre gamme 
de produits et de services en ligne à l’adresse www.ledvance.fr

Nos applications mobiles et nos outils en ligne vous permettent 
de calculer des économies potentielles pour votre prochain projet 
LED dans un temps record, trouver des lampes, luminaires, 
rubans LED ou convertisseurs adaptés et parcourir les catalogues 
les plus récents : www.ledvance.fr/outils


