—

F v 3
.- 7
4 X
% L] .
. - - G
-
- .
P -
Ky
- - %
. » —~
.
- @
. 4
9 -
.
o
.
-

x

LED NEXTRACK
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OPRAWY

SKLEPOWE LINIOWE
LINEAR FIXTURES FOR STORES

NIEZWYKLA UNUSUAL QUALITY,
JAKOSC, ESTETYKA BEAUTY AND

| DESIGN OPRAW LED DESIGN OF LED
NEXTRACK SPRAWIA, NEXTRACK FIXTURES
ZE TWOJE WNETRZE WILL MAKE YOUR
BEDZIE ORYGINALNE, INTERIORS ORIGINAL
USPRAWNIONE AND IMPROVED
NOWATORSKIM] WITH INNOVATIVE
ROZWIAZANIAMI TECHNICAL

TECHNICZNYMIL. SOLUTIONS.
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DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

p
u

OPRAWY LED / LED FIXTURES OPRAWY LED / LED FIXTURES
205 250
KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM: ‘ ‘ KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM:
(O sy /wWHITE @) CZARNY / BLACK | (O sy /wWHITE @) CZARNY / BLACK
<
wn o~
DOSTEPNE KATY ROZSYLU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER: S E DOSTEPNE KATY ROZSYLU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER; ~ “ §
o o o o o o o o =

15°, 25°, 35°, 45 " 15°, 25°, 35°, 45
« zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szyne 3-fazowa), « power: 230V AC (through the adaptor for 3-phase track), « zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szyne 3-fazowa), « power: 230V AC (through the adaptor for 3-phase track),
« kompatybilno$c¢ z szynoprzewodami Global Trac, Unipro, itp. « compatible with Global Trac, Unipro, etc. + kompatybilno$¢ z szynoprzewodami Global Trac, Unipro, itp. « compatible with Global Trac, Unipro, etc.
« w sklad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED klasy A++ - A, « fixture includes built-in class A++ - A LED lamps, + w skfad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED klasy At++- A, « fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
« nie mozna wymienia¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable. + nie mozna wymieniac¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable.

MODEL POBOR TEMPERATURA  WSPOLCZYNNIK i STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ~ ZASTOSOWANA WAGA  PAKOWANIE MODEL POBOR TEMPERATURA  WSPOLCZYNNIK i STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ZASTOSOWANA ~ WAGA PAKOWANIE
MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIABARW SWIETLNY LED[Im]  OPRAWY [Im] DIODA LED NETTO[kg]  [szt] MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIABARW SWIETLNY LED [Im]  OPRAWY [Im] DIODALED  NETTO [kg] [szt.]
COLOR COLOR RENDERING  LUMINOUS FLUXOF  LUMINOUS FLUX OF APPLIED LIGHT NET WEIGHT =~ PACKING COLOR COLOR RENDERING  LUMINOUS FLUXOF ~ LUMINOUS FLUXOF ~ APPLIED LIGHT NET WEIGHT
MODEL POWER [W]  TEMPERATURE [K] INDEX LED [Im] THE FIXTURE [Im] SOURCE [ka] [pcs.] MODEL POWER [W]  TEMPERATURE [K] INDEX LED [Im] THE FIXTURE [Im] SOURCE Tka] PACKING [pcs.]

LED NEXTRACK NT1 30 3000 RA>90 3150 2250 CITIZEN CLUO38 0,83 8 LED NEXTRACK NT2 35 3000 RA>90 3600 2600 CITIZEN CLUO38 1,14 8
LED NEXTRACK NT1 30 3200 RA>95 2350 1750 CITIZEN VIVID 0,83 8 LED NEXTRACK NT2 35 3200 RA>95 2750 2050 CITIZEN VIVID 114 8
LED NEXTRACK NT1 30 3400 RA>95 2350 1750 CITIZEN VIVID 0,83 8 LED NEXTRACK NT2 35 3400 RA>95 2750 2050 CITIZEN VIVID 1,14 8
LED NEXTRACK NT1 30 4000 RA>90 3150 2250 CITIZEN CLUO38 0,83 8 LED NEXTRACK NT2 35 4000 RA>90 3600 2600 CITIZEN CLUO38 1,14 8

QP T LD ew B CE QP FT L DB CE

20 LED 40000 PF=20,95 LED 40000 PF20,95
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NOWATORSKI DESIGN OPRAW,
KTORY DOCENIAJA KLIENCI.

INNOVATIVE FIXTURES DESIGN
APPRECIATED BY CUSTOMERS

NASZE OSWIETLENIE DBA OUR LIGHTING KEEPS A GOOD
O KORZYSTNA ATMOSFERE MOOD AND POSITIVE PURCHASING
| POZYTYWNE ZACHOWANIA BEHAVIORS

ZAKUPOWE KLIENTOW.

DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED NEXTRACK NT3

KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM:
O BIALY / WHITE . CZARNY / BLACK

, 250
DOSTEPNE KATY ROZSY+tU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER: -
o o o o o E—'m E—'m
15°, 25°, 35°, 45°, 60 | |
wn
o o
- S
« zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szyne 3-fazowg), « power: 230V AC (through the adaptor for 3-phase track), | &
+ kompatybilno$¢ z szynoprzewodami Global Trac, Unipro, itp. + compatible with Global Trac, Unipro, etc.
+ w skfad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED klasy A++- A, - fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
« nie mozna wymieniac lamp w oprawie. + lamps are unchangeable.
MODEL POBOR TEMPERATURA WSPOLCZYNNIK , STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ZASTOSOWANA WAGA NETTO PAKOWANIE
MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIABARW SWIETLNY LED [Im]  OPRAWY [Im] DIODA LED [kg] [szt.]
COLOR COLORRENDERING  LUMINOUS FLUX LUMINOUS FLUX  APPLIED LIGHT
MODEL POWER [W] TEMPERATURE [K] INDEX OF LED [Im] OF THE FIXTURE [Im] SOURCE ~ NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.]
LED NEXTRACK NT3 35 3000 RA>90 3900 2800 CITIZEN CLUO38 1,07 8
LED NEXTRACK NT3 35 3200 RA>95 2950 2200 CITIZEN VIVID 1,07 8
LED NEXTRACK NT3 35 3400 RA>95 2950 2200 CITIZEN VIVID 1,07 8
LED NEXTRACK NT3 35 4000 RA>90 3900 2800 CITIZEN CLUO38 1,07 8
— ==z ]
e O P T Oy f O wse B (€
— 20 LED 40000 PFz0,95
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DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

ZASILACZ
OSRAM

OSRAM
POWER SUPPLY

OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED NEXTRACK NT4

KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM:
O BIALY / WHITE . CZARNY / BLACK

DOSTEPNE KATY ROZSYLU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER: ~
o o o o >
12°, 24°, 36°, 60 g "
o~
wn
X
- zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szyne 3-fazowa), « power: 230V AC (through the adaptor for 3-phase track),
+ kompatybilno$¢ z szynoprzewodami Global Trac, Unipro, itp. « compatible with Global Trac, Unipro, etc. 95
+ w skfad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED klasy A++- A, « fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
+ nie mozna wymienia¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable.
MODEL POBOR TEMPERATURA  WSPOLCZYNNIK i STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ZASTOSOWANA WAGA PAKOWANIE
MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIABARW SWIETLNY LED [Im]  OPRAWY [Im] DIODALED  NETTO [kg] [szt.]
COLOR COLOR RENDERING LUMINOUS FLUX LUMINOUS FLUX APPLIED LIGHT NET
MODEL POWER [W]  TEMPERATURE [K] INDEX OF LED [Im] OF THE FIXTURE [Im] SOURCE WEIGHT [kg]  PACKING [pes.]
LED NEXTRACK NT4 38 3000 RA>90 4300 3300 CITIZEN CLUO38 1,25 12
LED NEXTRACK NT4 38 3200 RA>95 3100 2400 CITIZEN VIVID 1,25 12
LED NEXTRACK NT4 38 3400 RA>95 3100 2400 CITIZEN VIVID 1,25 12
LED NEXTRACK NT4 38 4000 RA>90 4300 3300 CITIZEN CLUO38 1,25 12

B ® Ty f O wse A (€

LED 40000 PF20,95
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DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

ZASILACZ
OSRAM

OSRAM
POWER SUPPLY

OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED NEXTRACK NT5

KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM:
O BIALY / WHITE . CZARNY / BLACK

. ®
PRODUCENT OSWIETLENIA | LIGHTING PRODUCER KO D | % NEXUS

DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED NEXPULLOUT NP1

KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM:
O BIALY / WHITE . CZARNY / BLACK

DOSTEPNE KATY ROZSYLU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER:

15°, 25°, 35°, 60°

365
DOSTEPNE KATY ROZSYLU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER:
o o o o o
15°, 24°, 45°, 60 S
wn
<~
« zasilanie: 230V AC (poprzez adapter na szyne 3-fazowa), « power: 230V AC (through the adaptor for 3-phase track),
« kompatybilnos$c¢ z szynoprzewodami Global Trac, Unipro, itp. « compatible with Global Trac, Unipro, etc. 2
« w sktad oprawy wchodza wbudowane lampy LED klasy At++ - A, « fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
+ nie mozna wymienia¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable.
MODEL POBOR TEMPERATURA  WSPOLCZYNNIK i STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ZASTOSOWANA WAGA NETTO PAKOWANIE
MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIABARW SWIETLNY LED [Im]  OPRAWY [Im] DIODA LED [kq] [szt.]
COLOR COLOR RENDERING LUMINOUS FLUX LUMINOUS FLUX APPLIED LIGHT NET
MODEL POWER [W]  TEMPERATURE [K] INDEX OF LED [Im] OF THE FIXTURE [Im] SOURCE WEIGHT [kg] PACKING [pes.]
LED NEXTRACK NT5 28 3000 RA>90 3000 2100 CITIZEN CLUO38 1,38 12
LED NEXTRACK NT5 28 3200 RA>95 2200 1600 CITIZEN VIVID 1,38 12
LED NEXTRACK NT5 28 3400 RA>95 2200 1600 CITIZEN VIVID 1,38 12
LED NEXTRACK NT5 28 4000 RA=90 3000 2100 CITIZEN CLUO38 1,38 12

PO we A CE

LED 40000 PF=0,95

™D P F N

- zasilanie: 230V AC (podpiete do dofaczonego zewnetrznego zasilacza), - power: 230V AC (connected to an attached external power supply),
« w skfad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED klasy A++ - A, « fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
« nie mozna wymienia¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable.
MODEL POBOR  TEMPERATURA ~ WSPOLCZYNNIK  STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ZASTOSOWANA ~ WAGA  PAKOWANIE
MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIA BARW SWIETLNY LED [Im]  OPRAWY [Im] DIODALED  NETTO [kg] [szt.]
COLOR COLOR RENDERING  LUMINOUS FLUXOF  LUMINOUS FLUXOF  APPLIED LIGHT  NET WEIGHT
MODEL POWER [W]  TEMPERATURE [K] INDEX LED [Im] THE FIXTURE [Im] SOURCE Tkg] PACKING [pes.]
LED NEXPULLOUT NP1 35 3000 RA>90 4600 3350 CITIZEN CLUO38 1,00 8
LED NEXPULLOUT NP1 35 3200 RA>95 3500 2600 CITIZEN VIVID 1,00 8
LED NEXPULLOUT NP1 35 3400 RA>95 3500 2600 CITIZEN VIVID 1,00 8
LED NEXPULLOUT NP1 35 4000 RA>90 4600 3350 CITIZEN CLUO38 1,00 8

ORI A BN B -]

40000 PF=20,95
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DIODA LED
CITIZEN

CITIZEN
LED DIODE

ZASILACZ
OSRAM

OSRAM
POWER SUPPLY

OPRAWY LED / LED FIXTURES

LED NEXPULLOUT NP2

KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM: @ @190
O BIALY / WHITE . CZARNY / BLACK

DOSTEPNE KATY ROZSYLU SWIATLA / BEAM ANGLES IN OUR OFFER:

Q o«
12°, 24°, 36°, 60° | F
« zasilanie: 230V AC (podpiete do dotgczonego « power: 230V AC (connected to an attached external
zewnetrznego zasilacza), power supply), 205
« w sklad oprawy wchodza wbudowane lampy LED klasy A++ - A, « fixture includes built-in class A++ - A LED lamps,
+ nie mozna wymienia¢ lamp w oprawie. « lamps are unchangeable.
MODEL POBOR TEMPERATURA  WSPOLCZYNNIK A STRUMIEN STRUMIEN SWIETLNY ZASTOSOWANA WAGA PAKOWANIE
MOCY [W] BARWOWA [K] ODDAWANIA BARW SWIETLNY LED[Im]  OPRAWY [Im] DIODALED  NETTO [kg] [szt.]
MODEL POWER [W COLOR COLOR RENDERING LUMINOUS FLUX LUMINOUS FLUX APPLIED LIGHT NET PACKING
Wl TEMPERATURE [K] INDEX OF LED [Im] OF THE FIXTURE [Im] SOURCE WEIGHT [kg] [pcs.]
LED NEXPULLOUT NP2 40 3000 RA=90 4700 3500 CITIZEN CLUO38 1.79 12
PROSTE W MONTAZU, Lt ATWE EASY TO INSTALL, SIMPLE IN LED NEXPULLOUT NP2 40 3200 RA>95 3700 2800 CITIZEN VIVID 1,79 12
W KIEROWANIU STRUMIENIEM DIRECTING THE LIGHT FLUX, THEY LED NEXPULLOUT NP2 40 3400 RA>95 3700 2800 CITIZEN VIVID 1,79 12
SWIATLA, IDEALNIE SPRAWDZA SIE WILL BE PERFECT FOR EVERY STORE LEDNEPULLOUTNFZ 40 4000 RA>90 4700 B0 cmzencuos 179 12

W KAZDYM SKLEPIE CZY BIURZE. OR OFFICE. o @ P g (Y ﬁ, 49:1 coso A C€
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AKCESORIA / ACCESSORIES AKCESORIA / ACCESSORIES

SZYNOPRZEWODY AKCESORIA MONTAZOWE
/ TRACKS / INSTALLATION ACCESSORIES

KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM: KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM:

(O sy /WHITE @) CZARNY / BLACK (O Biay /WHITE @) CZARNY / BLACK
Bogaty wybdr tacznikdw oraz szybka i precyzyjna regulacja to jedna Wide range of connectors and fast precise adjustment its one of the
z gtéwnych zalet tego systemu. main advantages of this system.

NOWOCZESNE | WYGODNE ROZWIAZANIE @ o[_1 s 1 ol 4 1 1.
GWARANTUJACE BEZPI ECZENSTWO INSTALACJ I ) LACZNIK 1" ZEWNETRZNY LACZNIK , 1" WEWNETRZNY ZASILANIE PRAWE ZASILANIE LEWE
EXTERNAL ,I" CONNECTOR INNER ,I” CONNECTOR RIGHT POWER SUPPLY LEFT POWER SUPPLY
MODERN AND COMFORTABLE SOLUTION ENSURING B ‘J.L
INSTALLATION SECURITY AND A POSSIBILITY OF —5 . L b|_ il o1
ANY OF ITS CONFIGURATION. = 51} 1 o s i _| -
W
ZASLEPKA LACZNIK ,L" ZEWNETRZNY LACZNIK ,T" ZEWNETRZNY LACZNIK X" ;EWNETRZNY
BLACK END CAP EXTERNAL ,L'" CONNECTOR EXTERNAL ,T" CONNECTOR EXTERNAL ,X" CONNECTOR

Wykorzystywane sa jako gtéwne linie zasilajace oraz tam, gdzie liczy sie SYSTEMY SZYNOWE

dobry efekt $wietlny i oryginalny wyglad. Cate systemy szynowe umozliwiaja

stworzenie.dovv,ol.nej' instal'agji os’wietleni'owej' pionowej lub poziomej, POWSZ ECH NIE STOSUJ E

mocowanej na scianie, suficie lub odpowiednich panelach. SlE W MIESZKANIACH,

Szynoprzewody s3 kompatybilne z adapterami takich firm jak BIURACH, MUZEACH,

Global Trac, Unipro, itp. SKLEPACH

Dostepne w dtugosciach 1m, 2m, 3m. | GALERIACH

HANDLOWYCH.

They are mostly used as main power lines and wherever the good lighting

effect matters together with original appearance. The whole track systems

enab!e to create any horizonal or vertical installation fitted on the wall,ceiling TRACK LINES ARE

or suitable panels. WIDELY USED IN

Tracks are compatible with adapters of brands like Global Trac, Unipro etc. APARTM ENTS' OFFICES’

Available in lengths Tm, 2m, 3m. MUSEUMS, SHOPS AND

SHOPPING CENTRES.

16 www.kobi.pl | www.nexusled.pl 17
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AKCESORIA / ACCESSORIES SZYNOPRZEWODY / TRACKS
MODEL DLUGOSC [m] KOLOR WAGA NETTO [kg] PAKOWANIE [szt.]
z E STAw Do z AWI E sz E N IA MODEL LENGTH [m] COLOR NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs]
. BIALY

/ A SET FOR HANG I NG SZYNOPRZEW('DD BIALY Tm 1 wire 0,77 1

SZYNOPRZEWOD BIALY 2m 2 A 1,54 1

SZYNOPRZEWOD BIALY 3m 3 By 2,31 10
KOLORY DO WYBORU / COLORS TO CHOOSE FROM: SZYNOPRZEWOD CZARNY 1m ; czamiy 077 1
O BIALY / WHITE . CZARNY /BLACK SZYNOPRZEWOD CZARNY 2m 2 iy 1,54 1

SZYNOPRZEWOD CZARNY 3m 3 oy 2,31 10

AKCESORIA MONTAZOWE / INSTALLATION ACCESSORIES

MODEL INDEKS [biaty] ~ INDEKS [czarny] ~WAGA NETTO [kg] PAKOWANIE [szt.] KOD EAN [biaty] KOD EAN [czarny]
MODEL INDEX [white] INDEX [black] NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE [white] BARCODE [black]
LACZNIK'I'"ZEWNETRZNY NTTLIZB NTTLIZC 0,04 50 5902846012719 5902846012726
LACZNIK ' T"WEWNETRZNY NTTLIWB NTTLIWC 0,01 100 5902846012696 5902846012702
LACZNIK 'L ZEWNETRZNY NTTLZB NTTLZC 0,03 25 5902846012771 5902846012788
LACZNIK 'T' ZEWNETRZNY NTTLTZB NTTLTZC 0,06 25 5902846012757 5902846012764
LACZNIK'X' ZEWNETRZNY NTTLXZB NTTLXZC 0,07 10 5902846012733 5902846012740
ZASILANIE PRAWE NTTZPB NTTZPC 0,03 50 5902846012658 5902846012665
ZASILANIE LEWE NTTZLB NTTZLC 0,03 50 5902846012634 5902846012641
ZASLEPKA NTTZB NTTZC 0,01 200 5902846012672 5902846012689
Szynoprzewody przewaznie montowane s3 natynkowo, ale Tracks are mostly installed on surfaces but carefully prepared
e ke, daiaet cram mamy motlwoé regulac wysokotel  systome heighty e on nes dus towe can sdjust he ZESTAW DO ZAWIESZENIA / A SET FOR HANGING
systemu. MODEL INDEKS KOLOR WAGA NETTO [kg] PAKOWANIE [szt.] KOD EAN
Szynoprzewody 3-fazowe to profesjonalny, nowoczesny 3 phase tracks are professional modern and universal system MODEL INDEX COLOR NET WEIGHT [kg] PACKING [pcs.] BARCODE
i uniwersalny system dla wymagajacych. for demanding cutomers. ZESTAW DO ZAWIESZENIA NTTZS2B v?/lm:ré 003 100 5902846012795
ZESTAW DO ZAWIESZENIA NTTZS2C ARy 0,03 100 5902846012801

&

NG
&

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych, zmian parametréw technicznych w produktach o$wietleniowych zawartych w niniejszym katalogu lub wycofania produktow ze swojej
oferty. Wyglad prezentowanego asortymentu moze odbiegac od zdje¢ i rysunkéw wskazanych w katalogu. Przedstawiona oferta produktowa ma wytacznie charakter informacyjny, nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.

We reserve the right for structural changes of technical parameters in lighting products presented in this catalogue or withdrawing the products from our offer. The appearance of
introduced products can differ from photos and drawings in this catalogue. Product offer presented, is only informative, it does not represent a trade offer in legal terms.

18 www.kobi.pl | www.nexusled.pl 19






